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1. Définitions
2.1. Statut des cours d’eau

Des différences existent entre les cours d'eau d@ua et les cours d’eau non
domaniaux. En effet, les droits et les devoirsar pas attribués aux mémes acteurs, ce qui a
des conséquences sur la gestion des rivierest dloee important de définir ces différences
car ces deux types de cours d’eau existent sisdiable du bassin versant de la Boutonne.

Les cours d’eau domaniaux appartiennent au donkaibéc Fluvial (DPF). lIs étaient
a l'origine tous navigables. Aujourd’hui, ils safd deux types :
# Les voies navigables gérées par le Ministére dquifiement, des Transports et du
Tourisme ;
D Les cours d’eau rayés de la nomenclature des waiggables. Ils font toujours partie
du DPF sous la responsabilité du Ministere de liEmnement. Leur gestion est déléguée
aux Départements.

Le Conseil Général est propriétaire du lit et dégendances du cours d’eau (anciens
bras et lits abandonnés, plans d’eau en relatien Evriviere domaniale, retenues établies sur
ces dernieres.).. La limite se situe a la hauteur de I'eau avantéborder de son lit. Au-dela,
les terrains appartiennent a des propriétaireséprimais ceux-ci doivent respecter trois
servitudes :

# La servitude de halage de 7,5 m de large uniquearenburs d’eau navigable ;

# La servitude de contre halage de 3,25 m de largdastive opposée au chemin de
halage ou sur les deux rives en cours d’eau raya nemenclature des voies navigables ;

Le propriétaire ne peut, sur ces deux servitudasigr, construire, ou se clore.

4 La servitude d’accés aux pécheurs de 3,25 m de [aogr les cours d’eau navigables
et de 1,50 m de large pour les autres.

Le Département dispose de l'usage de I'eau, potrtias usages collectifs tels que la
baignade et la navigation s’exercent librement gamir des raisons d'ordre public, de
seécurité et de conservation du domaine.

L’entretien est a la charge du département quicdisle larges pouvoirs de gestion du
domaine. Il doit assurer la navigabilité des calieaux navigables.

Les cours d’eau non domaniaux appartiennent ayxigtaires privés des parcelles en
bord de riviere. Une ligne fictive de partage desppétés se trouve au milieu du lit de la
riviere. Appartiennent au propriétaire dans saipait lit, les alluvions qui se déposent sur le
fond, les iles et les atterrissements.

Il possede un droit d’'usage de I'eau a conditiomedituer la quantité et la qualité de
'eau aux fonds inférieurs, il a le droit de réatisout travail et tout ouvrage dans la riviere a
condition de ne pas géner le libre écoulement dag et de respecter la loi, les reglements et
les autorisations de I'Etat, il possede égalemenirdit de péche qu’il peut concéder. Dans ce
cas un droit de passage est admis et une convgmlaintraduire son exercice. Les usages
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collectifs ne sont pas facilités bien que I'eaut sod bien commun de la nation car le
propriétaire a le droit d’'interdire aux embarcasiaiiaccoster sur la berge, aux baigneurs de
prendre pied sur le fond ou sur la rive et a tqéesonne de passer sur son terrain. Dans un
souci de cohabitation des usages, une large catioerest préconisée entre tous les usagers.

Le propriétaire doit entretenir régulierement teetiles berges lui appartenant, c’est-a-
dire : faucher les herbes, supprimer les arbresamibent dans le lit, couper le bois, remettre
en état les berges, enlever les atterrissemestsiélgots et les vases. De plus, le propriétaire
possédant le droit de péche, doit effectuer lesatra d’entretien nécessaire au maintien de la
vie aquatique dans le lit et sur les berges. Sirtet de péche est concedé, ces devoirs sont
transmis aux nouveaux usagers.

Les obligations d’entretien sont de moins en maiespectées et c’est souvent les
collectivités locales ou les syndicats de rivieges se substituent aux riverains. Toutes les
regles de la propriété privée poussent les orgasgmblics a prendre des précautions avant
les travaux qui se traduisent souvent par des cioves passees avec le propriétaire.

2.2. Définition des travaux en riviere
2.2.1. Entretien

L’entretien est précisément défini depuis la I@5°101 du 2 février 1995. Il consiste
a faucarder les herbes aquatiques, enlever lessaébiplantations dans le lit, ou arracher des
arbres qui nuisent a I'écoulement des eaux, aimsi kentretien de la rive. Le curage ne fait
plus partie des obligations, mais peut encored¥estué sous conditions.

Des précisions sur tous ces €léments sont a ¢onpeir le technicien médiateur de
riviere pour rester dans le cadre de la loi.

Le curage préconisé dans les actions d’entretien dans laupi’'eau de 1992, il est
aujourd’hui largement abandonné car cette actiétéa I'origine de dégradations du milieu
aguatique dans le passé. La Loi sur 'Eau et ldgetvk Aquatiques (LEMA) de 2006 donne
la possibilité d'y avoir recours mais dans des @b strictes :

«1l. - Le plan de gestion mentionné au | peut caangre une phase de restauration prévoyant
des interventions ponctuelles telles que le cursigentretien visé a l'article L. 215-14 n'a

pas été réalisé ou si celle-ci est nécessairegsaurer la sécurisation des cours d'eau de
montagne. Le recours au curage doit alors étredimix objectifs suivants :

« - remédier a un dysfonctionnement du transpdtrabdes sédiments de nature a remettre
en cause les usages visés au Il de l'article 212 Blempécher le libre écoulement des eaux
ou a nuire au bon fonctionnement des milieux aquas ;

« - |utter contre 'eutrophisation ;

« - aménager une portion de cours d'eau, candboudeau en vue de créer ou de rétablir un
ouvrage ou de faire un aménagement. » (Loi suu [2206).

N.B. : Il est conseillé de rechercher les causetadegdimentation avant tout curage
pour remédier aux problémes si cela est possil@aurage doit étre effectué ponctuellement
et uniquement sur un trongon. Le curage sert dejows a restaurer les cours d’eau. Son
utilisation pour I'entretien est maintenant peéteée.



Le faucardagedoit étre effectué uniqguement au milieu du covesu en gardant de
la végétation en périphérie. Ainsi, I'action estinsotraumatisante pour la végétation, une
partie de I'habitat des poissons et des invertébsésnaintenue. Ce mode de faucardage est
plus respectueux de la vie aquatique. Il doit éxpliqué au public et aux collectivités que
cette pratiqgue n’est pas un manque d’entretienptdibléeme se pose avec certaines especes
qui envahissent plus rapidement le cours d’eauvegharette pratique.

Les travaux réguliers du cours d’eaucorrespondent a « I'élagage et le recépage de
la végétation arborée, & I'enlévement des embatldss débris flottants ou noh.»

Bonne tenue des bergesElle est préconisée par l'article 114 du code rurale faut
pas la confondre avec les « protections » (dudggEsgux protections moins esthétiques que
sont les tdles ondulées). Assurer une bonne temse bérges consiste a entretenir ou
réimplanter une ripisylve.

2.2.2. Restauration
« C’est 'ensemble des interventions sur le &§ berges, la ripisylve et les annexes
fluviales, nécessaires au bon fonctionnemamgsique et écologique du cours d’eau. [...] La

restauration n'a pas pour objet la restauratiomtijee a une situation antérieure, mais
s'inscrit au contraire dans les évolutions nateeetlu lit et des berges »

2.2.3. Aménagement
« Les travaux d’aménagement tendent a modifier desditions naturelles de
fonctionnement du cours d’'eaut. contrairement & la restauratibes aménagements peuvent

étre du dragage, de la canalisation, de I'endigm¢nte la rectification de cours d’eau, du
recalibrage.

L’ensemble de ces travaux est soumis a des relgesorisations de plus en plus
strictes.

2.3. Législation des travaux en riviere

2.3.1. Droits et devoirs des propriétaires

Obligations Commentaires
L’entretien du lit et | Il doit permettre de maintenir I'écoulement desxeatide préserver
des berges ; la faune et la flore dans le respect du bon fonoionent des
ecosystemes aquatiques (Article 114 du Code rural).
Servitude de Elle concerne les fonctionnaires et agents chaigda surveillance,
passage ; les entrepreneurs et ouvriers et les engins mégasigtrictement

nécessaires aux travaux, il s'agit donc d’'une suel temporaire|
(article 119 du code rural)
Une servitude de passage de pécheur peut s’apptitapres I'article
L.235-9 du Code Rural
Respect des Concerne les reglements pour la libre circulatiea daux, la sécurité
reglements pris par publique et la salubrité publique, ainsi que paurépartition des
I'administration eaux entre les usagers
Figure n°1 : Tableau récapitulatif des devoirs depropriétaires




Des précisions sont données sur la nature desutavaffectuer dans le paragraphe
précédent. (cf. 1.2. Définition des travaux enénig)

Les exigences d’entretien peuvent paraitre diffieilcerner par des riverains qui n’ont
pas les connaissances requises pour mener a btetsdeavaux, c’est pourquoi les syndicats
de riviere et le SYMBO sensibilisent les riverass leurs devoirs et sur les bonnes pratiques
d’entretien de la riviére.

Pour créer une gestion cohérente a I'échelle dhineére, les riverains peuvent se
regrouper en association syndicale pour effectasrttavaux de maniére commune. Une
collectivité territoriale peut également effectles travaux par le biais d’'un organisme
compétent comme le SMBB et le SIBA.

Droits Commentaires
Droit & l'usage de l'eau a des finkes prélevements se font dans le cadre|des
domestiques, agricoles ou industrielles | autorisations et des réglements |de
I'administration
Droit d’extraction des produits naturels darnises extractions sont autorisées a condition de
la partie du lit qui appartient au propriétaitene pas modifier le régime des eaux, de plus
ces activites sont aujourd’hui tres
réglementeées.
Droit de péche du coté de la parcelle jusqu’@ propriétaire peut céder gratuitement oy de
la limite médiane manieére payante son droit a une associgtion
de péche qui prend en charge I'entretien en
échange.

Droit de chasse
Droit de clore son héritage sous réserve Bans la pratique, la cléture d’'une parcelle
ne pas perturber I'écoulement naturel ddsminue son accessibilité pour faire des

eaux (Article 647 du Code Civil) travaux
Figure n°2 : Tableau récapitulatif des droits des ppriétaires

2.3.2. Les moyens de gestion des parcelles privées par anganisme public

Lorsque la gestion d'un cours deau est transf@éepropriétaires privés a un
organisme public (collectivité territoriale, syndicmixte), cela pose deux problemes qui
sont :

- L’investissement de fonds publics servant des étsgorivés ;

- Le non respect du droit de propriété le temps destix.

Afin de se prémunir de tout probleme, les organgsmublics ont a leur disposition des lois,
décrets et des déclarations. Certaines de cessitigps sont lourdes a mettre en place mais
elles permettent d’effectuer les travaux sereingmen

Il est important que le maitre d’ouvrage mettecenvre laDéclaration d’Intérét
Geénéral ou DIG car elle permet de justifier I'investisserhe’argent public sur un terrain
privé. C’est une procédure qui permet aux colléeésv publiques d’entreprendre I'étude,
I'exécution et I'exploitation de tous travaux, oages et installations présentant un caractéere
d’intérét général ou d’'urgence. Elle contient stedke validité qui peut durer 5 a 10 ans, mais
il faut savoir que lorsque les riverains participénanciérement aux travaux, la durée de
validité est limitée a 5 ans au maximum. Son intésd qu’elle peut également étre utilisée
pour effectuer deravaux pluriannuels. On peut noter qu’elle doit s’inscrire dans le read
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du SAGE s'il existe. De plus, de sa mise en plagmdle automatiquement uservitude de
passage qui est instituée par l'article 119 du (GRdeal. Malgré cela, il est conseillé de passer
avec les riverains, desonventions mentionnant les travaux concernés, leur périaglida
répartition des responsabilités etc...

Parallelement a la servitude instituée lors d’'Dh8, trois servitudes sont utilisées :

La servitude instituée par le décret n°59-96 duarvier 1959, elle instaure une
« emprise de 4 m a partir de la rive, sur chacure lwkrges du cours d’eau. Cette
largeur peut étre augmentée toutes les fois quhstacle fixe situé a proximité de la
berge s’oppose au passage des engins » (artidla tiécret du 25 avril 1960). Mais la
servitude n’a pas lieu lorsque le terrain est lwdtis de murs ou constitué de cours et

jardins attenants aux habitations ;

La servitude de passage pour les travaux d’entr@iiituée par I'article 119 du Code
Rural, elle concerne «les fonctionnaires, les tyehargés de la surveillance, les
entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les enginanigges strictement nécessaires a la
réalisation des travaux ». Elle est temporaireetiarest limitée a la durée des travaux.
Elle permet une plus grande marge de manceuvreptae mieux I'écosysteme et la
configuration des lieux puisqu’elle ne posseded@esprise déterminée. La servitude
n'a pas lieu lorsque le terrain est bati, clos desmou constitué de cours et jardins
attenants aux habitations ;

La servitude de halage ou de marchepied le longcdess d’eau domaniaux : la
servitude de halage s’étend sur 7,80 m le longcdass d’eau navigable et de 3,25 m
le long des cours non navigables. Le propriétaiee peut ni planter, ni se clore a
moins de 9,75 m du bord du cété ou les bateauiesd et a moins de 3,25 m sur la
berge qui ne comporte pas de chemin de halagelg®gours d’eau navigables et sur
les deux berges pour les cours d’eau non navigahlest d’emprunter le chemin de
halage avec un véhicule, il est conseillé d’obtenie autorisation aupres des services
compétents.

Lorsqu’aucune servitude administrative n’existe,lda du 29 décembre 1892 sur
I'occupation temporaire de propriétés privees pastifier I'acces légal a une propriété privée
pour effectuer des travaux. Cet accés concernea¢gsits de I'’Administration ou les
entreprises privées auxquelles '’Administrationé&dué ses missions. Cette loi ne permet en
aucun cas de déclarer des travaux d'utilité publiqu

Lorsque les travaux nécessitent d’acquérir desepasc qui ne peuvent pas étre
achetées a I'amiable, le maitre d’ouvrage constitobeDéclaration d'Utilité Publique ou
DUP. C’est un acte administratif reconnaissarmaiectére d'utilité publiqgue a une opération
projetée par une personne publique ou pour son gnaprés avoir recueilli 'avis de la
population a I'issu d’'une enquéte publique. Cet &t en particulier la condition préalable a
une expropriation (pour cause d'’utilité publique) gerait rendue nécessaire pour la poursuite
de I'opération.

Le maitre d’ceuvre doit prévoir a I'avance s'il egcessaire de constituer un dossier
d’autorisation ou de déclaration au titre de la $oir 'eau dans le cas ou la somme
d’'investissement consacrée aux travaux dépassesamene limite ou selon la nature des
travaux.
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Pour une meilleure efficacité, il est préférableftictuer 'enquéte publique de la
DIG en méme temps que les enquétes publiques @liestde la DUP et des dossiers de loi
sur I'eau. Souvent le maitre d’ouvrage ne souhpéte définir précisément les actions du
programme avant de mener la DIG. Dans ce casfdtteke une 2° DIG concernant les
actions définies rapidement, suivie d’'urf€°DIG pour achever le programme.
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2.3.3. Dossier de loi sur I'eau

Dans le domaine de I'entretien des cours d’eaw d¢a destion des ouvrages, le décret n°93-743 dud29 1993 relatif a la nomenclature
des opérations soumises a autorisation et a déotaen application de I'article 10 de la loi 9243 3 janvier 1992 sur I'eau (Voir Annexe 1) est
résumé dans le tableau ci-dessous :

e

N

N° Type d’opération Effets de I'opération Situatiomdant lieu a Situation donnant lieu a
article une demande une déclaration
d’autorisation
3.1.1.0.| Les installations, ouvrages, remblaipet @ Création d’un obstacle a
dans le lit mineur d’'un cours d’eau I'écoulement des crues
Opération qui entraine uneOpération qui entraine ur
Création d’'un obstacle a ladifférence de niveau > ou |= différence de niveau > §
continuité écologique a 50 cm pour le débit 20 cm mais <a 50 cm
moyen annuel de la ligne pour le débit moyen
d’eau entre 'amont et annuel de la ligne d’eau
'aval de 'ouvrage ou de| entre 'amont et I'aval de
I'installation I'ouvrage ou de
I'installation
3.1.2.0.| Installations, ouvrages, travaux ou a&svii Modification du profil en
long ou du profil en travers  Modification sur une Modification sur une
du lit mineur d'un cours | longueur de cours d’eau ¥ longueur de cours d’eau
d’eau, a I'exclusion de ceux ou=al1l00m al00m
visés a la rubrique 3.1.4.0,,
ou dérivation d’'un cours
d’eau.
3.1.3.0. Installations ou ouvrages Création d’'upaot

sensible sur la luminosité
nécessaire au maintient d
la vie et de la circulation
aguatique dans un cours
d'eau

Modification sur une
e longueur >ou=2a 100 m

Modification sur une
longueur >ou=al10me
<a 100m
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U

\u

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges| a Modification sur une Modification sur une
I'exclusion des canaux artificiels, par des longueur >ou=a200m| longueur>ou=a20m
techniques autres que végétales vivantes mais <a 200 m
3.1.5.0.| Installations, ouvrages, travaux ou activiteDestruction des frayeres, de
dans le lit mineur d’'un cours d’eau zones de croissance ou dedPestruction de plus de 200 Dans les autres cas
zones d’alimentation de la mz2 de frayéres
faune piscicole, des
crustacés et des batraciens
3.2.1.0° Entretien de cours d’eau ou de canaux, [a Entretien sur une
I'exclusion de I'entretien visé a I'article surface > & 2000 Tn
L.215-14 du code de I'environnemént Entretien sur une Sur une surface < ou =&
réalisé par le propriétaire riverain [...]. surface <ou =a 2000 n? dont la teneur de
2000 nf dont la teneur | sédiments extraits est <
des sédiments extraits| niveau de référence S1
est > au niveau de
référence S1
3.2.2.0.| Installations, ouvrages, remblais dati$ lg Soustraction d’une surface Surface soustraite > ou =|aSurface soustraite > ou =
majeur d’'un cours d’eau au cours d’eau 10000 m2 400 m2 et < a 10000 m?2
3.2.7.0. Digues Digue de protection confre Digue de canaux et de
les inondations et rivieres canalisées
submersions
Figure n°3 : Tableau récapitulatif des cas de déctation ou d’autorisation de loi sur I'eau

Remarque : Ce tableau ne reprend que les artiolgsuies d’articles concernant les travaux effégtainsi que les ouvrages modifiés ou créés
par les organismes gestionnaires, et uniquemesaemouce.

! L'autorisation est valable pour une durée qui eet@tre supérieure & 10 ans. L'autorisation péalement en compte les éventuels sous-
produits et leur devenir.
2 Article L 215-14 du code de I'environnement : miSaréjudice des articles 556 et 557 du code efulles dispositions des chapitres ler, I, IV,
VI et VII du présent titre, le propriétaire rivemagst tenu a I'entretien conformément a l'articl15-14 (anciennement « a un curage regulier
pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur ptafandeur naturelles ») et a l'entretien de la par élagage et recépage de la végétation arborée
et a I'enlevement des embacles et débris, flot@nison, afin de maintenir I'écoulement naturel ekasx, d'assurer la bonne tenue des berges et
de préserver la faune et la flore dans le respebbd fonctionnement des écosystémes aquatiques. »
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Toute collectivité désirant effectuer des travaok délibérer en ce sens. Si c’est une
personne privée qui désire entreprendre les trawalexdoit faire une demande d’autorisation
ou de déclaration adressée au préfet. Le dosgiétatmré conformément aux dispositions de
l'article 10 de la loi sur I'eau et de son décrapglication n°93-742 du 29 mars 1993
modifié.

La déclaration fait I'objet d'une vérification dea Iconformité par rapport aux
dispositions réglementaires. L’'autorisation com@agh outre une enquéte publique et une
consultation du Conseil départemental d’hygiéne.

Quatre parties constituent le dossier (Voir Anngke

1) La notice explicative : Cette partie donne toutes les informations coracdrre
pétitionnaire, I'ouvrage, les travaux et I'article la nomenclature concernée

2) Le document d’incidence: Ce document indique les incidences directes ou
indirectes, temporaires ou permanentes du progs.ididences proviennent toujours
d’'une notice d’impact ou d’'une étude d’impact qantsconfiées généralement a un
bureau d’étude

3) Le document indiquant les moyensle surveillance et d’entretien de I'ouvrage et du
milieu et d’intervention en cas d’incident ou d’'mlEnt si I'opération présente un
danger,

4) Les cartes, plans et éléments graphiquesll s’agit d’'un plan de situation au
1/50000, d’'un plan de masse au 1/26Gfu 1/5000, d’'un plan des ouvrages et de
toutes piéces nécessaires a la compréhension diedos

Le dossier est ensuite envoyé par voie postale @rédecture, au bureau des
installations classées et de I'environnement. livdgra un récépissé de déclaration ou un
arrété d’autorisation.

2.4.Le fonctionnement des moulins

Un moulin fourni de I'énergie a partir de la fordeine chute d’eau qui fait tourner
une roue. Pour augmenter I'énergie produite, it Baigmenter la hauteur de la chute. Deux
types de roues existent dans le bassin versantoles a auges fonctionnant avec le poids de
'eau, adaptées aux fortes chutes de quelquesaftfiude la Boutonne et des roues a aubes
utilisant la poussée de I'eau, adaptées aux fadblates de la Boutonne

Le cours de la Boutonne n’'a pas assez de hautecinude pour obtenir un rendement
efficace des moulins a eau. Les « anciens » ont dwdifié le cheminement de I'eau. Le but
est de construire le moulin sur gours d’eau artificiel* qui possede une pente plus faible
gue lecours d’eau naturef. A distance égale, le cours d’eau artificiel folirune chute
d’eau plus importante que le cours d’eau naturel.
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Perte du cours d'eau
arfificiel

Chute d'eau

Perte du cours d'eau naturel

Figure n°4 : Schéma de la topographie d'un cours dau artificiel comparée a celle d’'un cours d'eau

COUPE TYPE D'UN RESEAU

Rive droite de la vallée

Magonneries

Talus de remblais ,
Cours d'eau

artificiel

H = Hauteur de chute
% topographique
H' = Hauteur de chute hydraulique

Figure n°5 : Coupe verticale du systéeme hydraulique’un moulin
Source : Les moulins de la Boutonne, BAILLARGUER.Je

L’ancienne riviere est aussi appetébveg* car elle se trouve eiond de valléé.

Le cours d’eau artificiel est divisé en plusieuastigs (Figure 6) :
Le bief* qui amene I'eau au moulin ;
Le canal d’amenée*qui amene 'eau au bief entre le barrage du co@audnaturel et
la vanne de décharge du bief ;
Le canal de fuite* entre le moulin et la confluence des cours d’eaturel et artificiel.
Son role est de restituer 'eau au cours d’eaurabapres l'avoir utilisée. Pour éviter
que I'eau de la riviere ne remonte dans le candliide, la pente de celui-ci est finement
calculée ;
Le canal de décharg® qui peut se situer entre le bief et le canal uieef(Figure B du
graphique 7 ou entre le bief et le cours d’eau naturgig(re A dugraphique n°y

lIs créaient debiefs* dans lesquels ils construisaient leur moulin. ief bst un bras
qui sera alimenté avec wanal d’amenée*par détournement d’'une partie de la riviere

artificielle.
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Cours d'eau artificiel

Remous

Bief

Vanne ouvriére

Vanne artificielle

Vanne de décharge
Riviére
/ Canal d'amenée /—~ ﬁ

Déversoir de
ecurité

naturelle

Figure n°6 : Schéma d’ensemble du systeme hydraulig d’'un moulin
Source : Manuel du propriétaire de moulin, MAUVAI@ncois.

Figure A

Vieille <

vieille

Figure n°7 : Les différentes positions du canal ddécharge
Source : Les moulins de la Boutonne BAILLARGUETJea

Un barrage est construit en travers de la rivagtiicielle pour amener I'eau dans le
bief. Cebarrage* constitue Igrise d’eau* ou I'ouvrage de répartition*.
La section mouillée des biefs présente parfoispteblemes d’étanchéité, dans ce cas, les
berges submersibles (c6té fond de vallée) ont étgonnées et le fond du lit a été tapissé
d’argile.

Un niveau Iégal de retenue*doit permettre le partage de I'eau entre tousisegyers
et eviter les débordements. Il est matérialisé lparcrétes d’arasement des vannes et des
déversoirs.
A l'aval proche du barrage, whéversoir* déverse I'eau du bief vers la riviere des
gue le niveau atteint la créte ;
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A l'aval proche du canal d’amenée, uvenne de décharge* permet de décharger
I'eau du bief afin de réguler sa hauteur d’eaual’éachée par la vanne est amenée
par I'intermédiaire d’urcanal de décharge’artificiel.
La vanne de décharge peut également servir a iotement les eaux du bief pour effectuer
des travaux sur le moulin.

En plus du réglage de niveau d’eau dans le ediébit d’alimentation des roues est
finement réglé par desannes motrices*placées juste en amont de la chute et sont appuyée
sur les macgonneries du batiment du moulin.

La premiére conséquence de la création des céems drtificiels est 'augmentation
du linéaire de cours d’eau.

La présence des moulins a également des conséguencele fonctionnement
hydraulique des cours d’eau. En effet, le nivealle s’éleve en amont du moulin car le
barrage crée ce qu’on pourrait appeler une retefioet le linéaire ou le niveau est élevé
artificiellement est appelé la zone dEmous*. Cette zone de remous peut s’étendre vers
'amont jusqu’au précédent moulin, ce qui a pu &oeirce de nombreux contentieux a
I'époque de fonctionnement des moulinoif graphique n°g.

Implantation de mauling sur dérivation de 3 Boutonne

biesf du ulin B

wiwlin L moulin B

Lanal d amenés ou BIEF

La Boutonne

bowtonne non-utilizée Boutonne an bief du moulin & hawtonne non wilisée

barrage

Figure n°8 : Bief et son remous allant jusqu’au molin en amont
Inspiré par : Les moulins de la Boutonne, Jean Blailguet

Cette « retenue » a pour effet de ralentir le auuea 'amont du moulin car la
circulation de I'eau est génée par le barrage. iAors peut s’apercevoir que les sédiments se
déposent en grande quantité. Il est donc impodanhanceuvrer les ouvrages régulierement
pour chasser les sédiments. Au contraire, en avatallin, apres la chute, le courant devient
plus rapide.

2.5. Législation des moulins

Les droits d’eau et les ouvrages fondés en titnet skes droits tres anciens et
perpétuels qui ont survécu aux lois restreignamtdi®its privés concernant I'eau. Mais ils
peuvent sous certaines conditions étre modifiés,s&fpprimés ou s’éteindre.
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1.5.1. Le droit d’'eau fondé en titre ou fondé sur titre

C’est un droit d’eau, c'est-a-dire une prérogatateibuée a un individu dans son
intérét, lui permettant de jouir de I'eau, maisnéest pas un droit de propriété de 'eau. Il est
particulier puisqu’dl s’agit d’'un droit afférent a une prise d'eau dote détenteur peut
invoquer a la base de son occupation du cours d’sait un document autre qu’une simple
autorisation administrative, soit certaines sitioats de fait anciennes?. C'est-a-dire que le
propriétaire du moulin prouve qu'’il a le droit dliger I'eau. Cette preuve peut étre un acte de
droit d’eau fondé_sutitre a retrouver dans les archives de la polieel’dau. Mais ces
documents étant tres anciens, il est souvent iliiffite les retrouver. Dans ce cas, il faut
trouver une preuve incontestable de son existeass des documents d’une date antérieure a
1789-1790 pour un cours d’eau non domanial et @obér a 1566 pour un cours d’eau

domanial. Cette deuxiéme situation s’appelle let@feau fondé ertitre.
1.5.2. L'ouvrage fondé en titre

dl s’agit d’'ouvrages ayant pour objet d’'utiliser orce motrice ou les ressources
piscicoles obtenues a partir de la prise d’eau. @asrages doivent avoir été créés sur un
cours d’eau domanial avant 1566, ou sur un coursad’ non domanial avant 1789, pour
gu'’ils soient dits fondés en titre. L’ouvrage peiésigner les vannes, le bief, le seuil, ou le
batiment lui-méme?

Les ouvrages fondés en titre sont liés a des daffésents a une prise d’eau, ceux-ci
permettent la jouissance et 'usage sur les rigiere

Un ouvrage originellement fondé en titre mais @ne peut étre remis en marche a la
condition d’étre autorisé par I’Administration darruine et la destruction font perdre le droit
fondé en titre par le non usage.

L’administration peut supprimer des droits fonaéstitre pour des motifs d’intérét
géneral.
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2. Description du bassin versant de la Boutonne

La Boutonne prend sa source sur la commune de Bingbnne a 85m d’altitude, elle
développe un linéaire d’environ 70 km dont 40 krndée département des Deux-Sevres et
30 km dans celui de la Charente Maritime. L'ensenthl linéaire de cours d’eau du bassin
versant représente 800 km. Sur le territoire, Bhigt les intersaisons sont frais et les étés sont
chauds et secs. La pluviométrie annuelle est den®21 Les cours d’eau du bassin versant
ont une histoire liée aux 180 moulins a eau dadanxVI® au XIX® siécle. Ainsi, 'Homme a
beaucoup fait évoluer les cours d’eau au courssifsgdes, notamment en augmentant le
linéaire avec la création de nombreux biefs.

La surface du bassin versant de la Boutonne eswidt® 1 320 km? dont 500 km?
dans le département des Deux-Seéevres. Ce territoim@porte 131 communes, avec
79 communes de Charente Maritime et 52 communesDeéesx-Sévres, ce qui concerne
76 000 habitants, principalement en zones ruraléagriculture et la populiculture
représentent I'essentiel de I'occupation du solBlomtonne de Chef-Boutonne a Saint-Jean
d’Angély, ainsi que la Trézence sont non domanidlagartie aval, de Saint-Jean d’Angély a
Carillon est domaniale, elle est canalisée suki@0et était navigable autrefois, sur une
grande partie de son cours.
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Figure n°9 : Carte du bassin versant de la Boutonne
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Les loisirs pratiqués sur la Boutonne sont la pé&the canoé — kayak.
Les activités économiques principales sont :

L’agriculture : la prairie, dans le fond de vallést remplacée par des cultures
intensives comme le mais quand les sols ne soritggabumides.

La populiculture : Avec la disparition de I'élevade populiculture s’est développée a
la place des prairies. Avant la tempéte du 27 déoerhi999, 3000 ha de peupleraie étaient
recensés. Aujourd’hui, il reste 700 ha debout.

Les industries de I'agroalimentaire, de la chimiele bois. L'industrie de la chimie
est surtout caractérisée par l'usine Rhodia. L'stda du bois la plus représentative du
territoire est celle du peuplier mais elle a é& fragilisée par la tempéte de 1999.

Le nord du territoire présente des nappes captivess aussi des nappes libres par
endroit. En Deux-Seévres, les prélevements en nalipentent la population du territoire en
eau potable. En Charente Maritime, il existe umpipartemental de partage de I'eau
potable. L'eau potable du territoire de la Boutoeseimportée des territoires voisins (Juicq,
Saint-Vaize et Authon), car la ressource localsinfms suffisante et elle est trop chargée en
nitrates. L'eau prélevée dans les nappes du teeritst diluée avec I'eau importée avant
d’étre distribuée. Ainsi, I'enjeu de I'eau potal#st plus important en Deux Sévres. La
Boutonne et ses affluents subissent aussi desvpraénts pour I'agriculture qui ont lieux
pendant la période estivale. Les quantités prétep@sent des problémes d’étiages séveres
dans les cours d'eau les plus fragiles. A linverdaiver est la saison des crues de la
Boutonne.

La gestion du bassin versant est divisée en 4egarti

La partie amont de Chef-Boutonne au Vert, qui éség par le Syndicat Mixte du Bassin
de la Boutonne (SMBB). Celui-ci regroupe des irdermunalités et des communes ;

La partie moyenne du Vert a Saint-Jean d’Angélyi e@st gérée par le Syndicat
Intercommunal de la Boutonne Amont (SIBA). Celuiq@groupe uniquement des
communes ;

La partie aval de Saint-Jean d’Angély a Carillonj gst gérée par le Service des voies
d’eau du Conseil Général de Charente Maritime.dasurs sont différents dans la partie
aval et comportent 9 associations de marais rempigseles éleveurs et les agriculteurs
des marais et le Syndicat Intercommunal de la Bmedval.

Le bassin versant de la Trézence et de la Soieesquéré par le Syndicat Intercommunal

pour 'aménagement du bassin de la Trézence etad8ole, celui-ci regroupe des
communes.
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Figure n° 10 : Carte des organismes gestionnairesidassin versant de la Boutonne
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Le SYndicat Mixte de la Boutonne (SYMBO) a été ce®€1990 pour faire office de
maitre d’ouvrage unique dans |'élaboration deseguglir I'ensemble du bassin versant de la
Boutonne. Le SYMBO est chargé d’assister technicguenet administrativement la CLE
dans [I'élaboration du Schéma d’Aménagement et dsti@e des Eaux (SAGE) de la
Boutonne. Le SAGE permet de planifier la gestionlal@essource en eau en prenant en
compte tous les domaines de I'eau et tous les tsalyda création du SYMBO, les adhérents
représentaient uniqguement la Charente Maritime.ui3ep995, le SYMBO s’est étendu aux
Deux-Sevres. Les adhérents au SYMBO sont aujouirtEfsMBB, le SIBA, Conseil Général
de Charente Maritime, le Conseil Général des Dedw€3, le Syndicat de la Trézence et de
la Soie et le Syndicat des « 4B », les 9 assoasitii® marais et le syndicat intercommunal de
la Boutonne aval.

Dans les descriptions qui vont suivre, le régimdrauligue de chaque sous bassin
versant sera synthétisé. Les pentes généralesréFigdl) permettent de comprendre ces
régimes hydrauliques :

Le plateau Mellois (SMBB) comporte les grands &fits de la Boutonne amont qui
apportent beaucoup d’eau a celle-ci. C’est un alatl les pentes sont fortes et ou les
vallées sont incisées et étroites :

Le plateau des « 3B » (SMBB) possede un large chdimpndation, ou les débits sont
dissipés ;

La Marche boisée (SIBA) est caractérisée par urlogogtroit et plat ou les débits
atteignent 15-20 ffs ;

La Plaine de la Boutonne amont (SIBA) posséde saaw¢ d’affluents a la Boutonne de
taille plus modeste (a I'exception de la Nie). Geurpportent de I'eau a la Boutonne de
maniere plus échelonnée. Les pentes sont faibles eallées sont plus larges, le régime
hydraulique est donc lent. Les inondations suneemnbrusquement, mais elles se
dissipent rapidement grace aux différents biefslaldBoutonne ou se partagent les
écoulements ;

La Plaine de la Boutonne aval (Service des Voieau) montre un réseau partiellement
canalisé & trés faible pente, qui peut accueiBi3@nt/s. Seule la Trézence apporte un
peu d’eau dans le parcours aval de la Boutonnditteajeur s’élargit aprés Tonnay
Boutonne ;

La Plaine bosselée de la Trézence (Syndicat Trézen&oie), a laquelle se rattache le

Bois des Essouverts est le sous bassin le pludéetlile plus incliné. Cette topographie
conduit a des écoulements actifs et augmentedgseas de ruissellements et d’érosion.
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Figure n° 11 : L’enchainement des pentes le long sl@ersants
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3. Boutonne amont et ses affluents

3.10. Le SMBB

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne (SMBBss®dait un statut de SIAH
lorsqu’il a été créé en 1947, puis il a été trams® en syndicat mixte fermé en 1998. Ce
nouveau statut suppose que le syndicat est cohgtieu différents types de collectivités
territoriales, en I'occurrence des communes etcdesmunautés de communes.

Le syndicat possede une compétence travaux quirgahisée en chantier d’insertion grace
a:

Un technicien de riviére titulaire ;

1 coordonnateur ;

Une secrétaire titulaire ;

2 chefs d’équipe, I'un titulaire, 'autre en CDD ;

12 agents de riviére en contrat aidé d'insertion ;

Un piégeur de ragondins.

Le fonctionnement du SMBB est particulier depuisi@ation du chantier d’insertion en
2002 puisqu’il en découle deux obligations de r@ssilsimultanées concernant :
Les objectifs écologiques ;
Les objectifs sociaux, qui consistent a réintégies personnes dans le monde du
travail.
3.11. Les caractéristiques de la Boutonne amont et de saluents
La partie amont de la Boutonne appartient au doenaim domanial.

Le bassin de la Boutonne amont est composé deutoBoe et de ses affluents qui figurent
sur la carte ci-dessous :
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Figure n°12 : Carte de I'hnydrographie du bassin vesant de la Boutonne amont

La Boutonne se divise en plusieurs bras entre LsdndBrioux et Brioux-sur-
Boutonne, le bras parallele a la Boutonne est lapbim. A l'origine, le Dauphin était le
prolongement de la Somptueuse. Un canal a étépogerelier la Somptueuse a la Boutonne
au niveau de Luché-sur-Brioux. Ainsi I'ancien coangal de la Somptueuse est devenu le
Dauphin.

Les trongons de la Boutonne et de ses affluentegme@tre regroupés selon 'homogénéité de
leur fonctionnement hydraulique. Le débit peut étenu comme critére de classement car il
découle du pourcentage de pente du lit et influeniite tous les autres éléments (que ce
soit le type de substrat, la flore, la faune, leagés, la sédimentation ou I'eutrophisation).
Ces regroupements permettent d’étudier les rivianese échelle adaptée au bassin versant et
aux travaux de riviére, elle permet également dammiser les informations disponibles pour
tous les sous bassins versants.

3.12. Le fonctionnement hydraulique

L’amont est caractérisé par une vallée encaisseealas d’eau en pente, tandis que
'aval est parcouru par des cours d’eau de plaBes deux types de vallées influencent la
vitesse du courant, le substrat du lit, ainsi guialine et la flore.
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Cours d’eau a courant rapide en vallée de la Bo@@mont. Source : SMBB

La station de jaugeage pour le bassin amont deoldoBne se situe au Moulin de
Chéatre, & Saint-Séverin sur Boutonne. Le débitadédutonne est tres différent selon les
saisons, de moins de tsI'été, il peut passer a plus de 108gthiver et & 140rYs lors de
phénomeénes importants de crue.

D’aprés I'étude préalable du SAGE, les courantg smpides dans le plateau Mellois,
c’est-a-dire pour tous les affluents rive droiteldeBoutonne. Les courants se dissipent au
plateau des « 3B », qui correspond a la Boutonree sss affluents rive droite. A partir de
Chizé, la Boutonne prend le facies d’'un cours d'dauplaine. En téte de bassin de la
Béronne, le courant est également dissipé pareetdngs.

Figure n°13 : Carte des courants des cours d’eau éBoutonne amont

D’aprés les observations sur le terrain du tecknichédiateur de riviere, une partie
des troncons des cours d'eau se trouvent a setieneggoent pendant I'été (Figure n°14).
Parmi eux :

- La Béronne amont jusqu’a Saint-Martin les Melleispde Théré a Vernoux sur Boutonne
jusqu’'a la confluence avec la Boutonne ;
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- La Belle de Bounot (a I'aval de Périgné) jusqu’aartV,

- La Somptueuse de Changeons a la confluence aBsutanne ;

- La Bellesebonne ;

- La Boudoire.

La Légere n’est jamais a sec car elle est alimgraédes rejets de I'usine Rhodia qui peuvent
fournir un débit plus important que le débit nakwte la Légére a certaines périodes de
'année.

Le lit de la Boutonne, de I'aval de Chef Boutonnéedinoux sur Boutonne, est imperméable.
La Boutonne n’est donc pas en relation avec lespempsouterraines sur ce trongon
contrairement au reste du réseau hydrographique.

Figure n°14 : Carte des assecs sur la Boutonne anton
3.13. Le lit des cours d’eau

D’apres les observations sur le terrain du tecknidle riviere, deux types de substrats sont
présents :

- Le substrat grossier ;

- Le substrat vaseux, ce sont les limons.

Le substrat grossier est présent sur :

- La Boutonne de Chef-Boutonne a Vernoux sur Boutgnne

- La Béronne de la source a la confluence avec leaBg##, puis de Théré a la confluence
avec la Boutonne ;

- La Légeére de la source a Bois Vinet ;

La Berlande ;

La Belle de la source a Bounot (aval de Périgné) ;

La Bellesebonne ;

La Boudoire.
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Le substrat grossier est donc surtout présentraobd dans la vallée encaissée sauf dans
certains trongons comme celui de la Légére a paetiBois Vinet qui est vaseux a cause des
rejets de la station d’épuration de I'usine Rhaatige troncon Génebrie-Théré sur la Béronne.
Le substrat est également grossier dans la Bethesebet la Boudoire, qui sont pourtant des
cours d’eau de plaine, mais il ne profite pasfalme piscicole du fait des assecs répétés et de
leur recalibrage dans les parties amont.

L’ensemble du réseau hydrographique du bassin sgopoe diversité de substrats, les
cours d’eau possedent donc le potentiel pour attine faune diversifiée.

Radier sur la Berlande. Source : Hydroconcept

Figure n°15 : Carte des substrats du lit de la Boainne amont et de ses affluents
3.14. Les berges

L’étude préalable a la restauration et a I'entreti® la Boutonne amont et de ses
affluents donne des indications sur la densitéadepisylve de chaque troncon en 2000. En
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résumé, la ripisylve est peu présente sur I'ensemé&$ cours d’eau. Les berges de la Béronne
et de la Berlande présentent une ripisylve peualardense, ponctuée de quelques parties tres
denses mais qui s’étendent sur de faibles linéairasdis que les autres cours d’eau sont
caractérisés par une ripisylve ou alternent degdsenues et une ripisylve peu dense. Les
berges nues sont souvent localisées aux abordsodemunes et parfois prés des parcelles
cultivées et des prairies.

Figure n°16 : Carte de densité de la ripisylve dealBoutonne amont et ses affluents

Berge dénudée sur le ruisseau des Coudriéres. SpHyroconcept

Certaines berges ont été abimées par la chuteedptigrs, suite a la tempéte de 1999,
d’ou l'importance de respecter une distance de éntre la riviére et les peupliers comme il
est préconisé dans le SAGE.

La ripisylve a plusieurs fonctions comme cellespdatéger la berge, de constituer un
abri pour la faune ou d’épurer I'eau de ruissellenavant d’atteindre la riviere. Pour remplir
ces fonctions, les essences indigenes comme le &tde saule sont les plus adaptées.
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3.15. La faune

La Boutonne aval est classée a la catégorie lcpisgice classement représente les
ruisseaux a Salmonidés. Ce classement montre quRold@onne possede un potentiel
important et permet de tendre vers une améliorat@baccueil des Salmonidés.

Toute la Boutonne a été classée par la circulairés dévrier 2008 a la liste 1 de
l'article L217-14-1, car c’est un cours d’eau ayaour enjeu I'anguille. Ce classement induit
gue tout obstacle a la continuité écologique dstdiit.

Les poissons présents dans la Boutonne amont effkents sont :

- des cyprinidés d’eau vive : Vairons, Loches, FrascliGoujon, Chabots, Chevesnes, et
Vandoises. Et également des Cyprinidé d’eau cal@ardons, Ablettes, Epinochette,
Brochets et Anguilles ;

- L’espece migratrice principale : 'Anguille ;

- Un Salmonidé : la Truite fario ;

- La Lamproie de Planer, c’est la seule Lamproieegtiprésente en riviere toute sa vie.

Les ragondins sont trés présents particulierementiseau des cours d’eau entourés
de parcelles de mais dont ils se nourrissent.

3.16. La flore

Les essences les plus répandues de la ripisylviel'saine (Alnus sp), le Fréne
(Fraxinus excelsior le peuplier (Populusp), se sont aussi installés les haies buissonnantes
I'Erable (Acer sp.), le CerisierPfunus sp, 'Orme Ulmus sp), le Charme Carpinus
betulug, les ronciers, le Sureasdmbucus nigfa '’Aubépine Crataegus monogynades
Saules $alix alba, caprea, cinerea, viminalis, fragjlisle Chéne pubescenQ(ercus
pubescens) et le Chéne peédonculégercus pedunculafa On trouve également le
Cornouiller Cornus sanguinéa I'Alisier (Sorbus sp, le Cormier $orbus domestigale
Marronnier Aesculus s, le Noyer Juglan regig.

Fréne et Aulne sont les arbres les plus adaptésnerde vallée. Sources : lesarbres.fr

La strate herbacée est constituée de la Saliageregpseaux, du Carex, des Rubaniers,
de I'lris d’eau et de la Baldingeére.
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Le lit de la riviere est occupé par les Nénuphatmé et blancs, les Callitriches, les
Cératophylles, la Renoncule flottante et la Vérarifpux-cresson.

L’occupation du sol montre que c’est la prairieridable qui se trouve le plus souvent
au bord de la Boutonne. Celle-ci comporte des grogmts aCarex elata;, a Roripia
amphibia et Oenanthe aquatica a Ranunculus aqualis a Butomus umbellatus a
Ceratophyllum demersunet aPotamaiesa Potamogeton crispust natans.

3.17. Les enjeux

L’enjeu principal du SMBB est de gérer les nivealigau par l'intermédiaire des
nombreux ouvrages hydrauliques qui jalonnent lat@me et ses affluents. Cette gestion n’'a
pas pu étre effectuée pour l'instant car le SMB&toccupé en priorité des travaux de la
tempéte de 1999, de I'entretien et la restauradi®ha végétation et de la protection contre
I'érosion. |l existe une nécessité aujourd’hui dereg les ouvrages pour protéger la vie
aguatique et concilier les différents usages. LdBBMe posséde actuellement pas les savoir-
faire et les connaissances nécessaires pour naettpoint la future gestion des ouvrages.
L’enjeu est donc que le technicien médiateur deémvacquiere ces connaissances. Il peut se
faire aider des organismes qui connaissent le sajatne 'UNIMA par exemple. Le syndicat
peut aussi employer du personnel compétent dadsroaine.

L’anthropisation de certains cours d’eau comm®dtle qui a perdu ses nombreux
méandres, ainsi que la mise en culture des zonesdbs ont des répercussions sur
'augmentation des inondations. La prévention desdations est un enjeu important dans la
vallée de la Boutonne amont.

3.18. Les travaux réalisés dans le sous bassin de la Boohe amont

Le SMBB a réalisé en avril 2000, une étude préaldbla restauration et a I'entretien
des cours d’eau dont il a la charge. Cette étudagiede mieux connaitre le milieu naturel et
de planifier des travaux. La planification pluriamefie des travaux appuyée sur une étude
permet au syndicat de percevoir des subventionmgitant de realiser les travaux. Cela
permet également de justifier de l'intérét génésal les travaux réalisés par le SMBB gréace
aux subventions publiques sont effectués sur deairie privés. Afin d’étre en régle par
rapport a lintervention sur terrain privé, le sigat effectue une Déclaration d’Intérét
Général pour la programmation annuelle, associégesa conventions pour les travaux
ponctuels sur de petits linéaires. L'intérét despasles conventions avec les propriétaires est
de les associer aux travaux pour favoriser le nemintdes aménagements effectués. Les
conventions comportent une participation financidées propriétaires et une clause de bon
entretien du milieu et de respect des aménagements.

Le programme pluriannuel a été consacre, ces desn@nnées, en grande partie a
I'entretien de la végétation des rivieres et degd® En effet, le syndicat posséede le savoir-
faire de ces travaux et I'entretien de la végétaéist important pour maintenir une diversité
écologique.
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Avant travaux d’entretien de la végétationSiviBB Aprés travaux d’entretien Source : SMBB

Suite a la tempéte de 1999, le syndicat a d( fage a un chantier supplémentaire, le
débardage de tous les peupliers cassés ou dérapiugstombés dans la riviere et obstruant
le passage de I'eau comme ceux tombés au sol,caieda restauration du milieu suite a cette
catastrophe. La spécificité de I'implantation desgliers sur le territoire du SMBB est que la
plupart des peupliers sont alignés, ils entouresg parcelles cultivées ou sont situés en
prairies et parfois bordent les cours d’eau. Lagppers touchés par la tempéte étaient donc
accessibles et presque toutes les parcelles caeseomt pu étre restaurées.

Peuplier déraciné et tombé dans la riviere de iz2Ge
aprées la tempéte de 1999. Source : Hydroconcept

Le territoire possede beaucoup de peupliers eteridse en état de tous les terrains
possédant des peupliers a pris beaucoup de tempsi @ ralenti les projets du syndicat. Par
exemple, les travaux de restauration et d’entreties ouvrages hydrauliques associés aux
moulins ont été relégués au prochain programmeapiomel, méme s'’il existe un besoin
important de gérer les niveaux d’eau par ces o@g.age SMBB devra surmonter le manque
de savoir-faire dans ce domaine en engageant dorpel formé a ces travaux, en formant le
personnel existant ou en faisant effectuer lesatra\par des entreprises privées. Ces travaux
seront associés a une gestion coordonnée des \emnag

Le territoire du SMBB est parsemé de nombreux ayagahydrauliques, le SMBB a
donc commencé a mettre en place des rampes alaaguolr assurer le passage des ouvrages
par ces poissons.
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Vanne hors d’'usage sur la Somptueuse. Source odgdcept

Le SMBB emploie un piégeur qui permet de stabilisex population de ragondins qui
crée des dégats d’érosion en creusant des gatlemssles berges. La population de ragondins
est stabilisée grace au piégeage.

Piégeage du ragondin par le SMBB. Source : SMBB
3.19. Diagnostic et réflexions sur la gestion

La vallée de la Boutonne amont a fait 'objet dts qui ont permis d’orienter la
gestion des cours d’eau. L'entretien et la restaaurade la végétation, ainsi que les autres
taches telles que I'enlévement d’embécles sonteiées de maniére organisée.

Un nouveau programme pluriannuel de travaux, iatdtgde nouvelles missions, doit
voir le jour. Il se basera sur une nouvelle étudepgendra en compte la biologie des cours
d'eau, I'hydraulique des trongcons comportant lesvrages, mais aussi peut é&tre
I’lhydromorphologie des cours d’eau représentatifs.

La stratégie de gestion des ouvrages hydrauliquargib comporter les étapes
suivantes :
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Définir quels niveaux d’eau faudra-t-il maintenglen les saisons. Les buts
sont de garder I'eau dans toutes les rivieresust ligs troncons pendant I'été et
d’éviter les inondations pendant I'hiver ;

Définir les manceuvres a effectuer pour chacun desages pour obtenir les
niveaux définis ;

Mettre en place des conventions pour que les @@ues s’engagent a
manceuvrer régulierement en suivant les instructittnsyndicat ou lorsque ce
n'est pas possible pour que le SMBB manceuvre luiené

Cette gestion devra prendre en compte les nouvditgsositions de la loi sur I'eau et les
milieux aquatiques de 2006 concernant notammerréinuité écologique. Le SMBB devra
également, avant tout projet de travaux sur lesages, s’informer sur la nécessité de faire
une déclaration ou de demander une autorisatiditraule la loi sur I'eau.

Il est important d’évaluer sans cesse les cons@gsede chaque action pour ajuster au
mieux la gestion, entre la protection de I'envirement et la conciliation des usages.
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4. Boutonne moyenne et ses affluents

4.10. Le SIBA

Le Syndicat Intercommunal de la Boutonne Amontéacééé en 1943.

Seules des communes sont adhérentes des synditatsommunaux. Chague commune
contribue financierement au fonctionnement du syatdiUne distinction est faite entre les
communes du fond de vallée ou passent les couas @eles communes qui ne possedent pas
de cours d’eau sur leur territoire, ces dernieggepaune contribution financiére plus faible.
La longueur du linéaire de cours d'eau qui passesdehaque commune, le nombre
d’habitants, ainsi que la superficie des surfacesdables sont aussi pris en compte dans le
calcul de la contribution financiére de chaque came

Le syndicat fonctionne avec :

- Un technicien de riviere a 35H/ semaine ;

- Un agent titulaire & 35H/semaine ;

- 2 contrats avenir a 26H/ semaine ;

- Une secrétaire a 6H/semaine ;

- Un président ;

- 4 vices présidents.

De plus, le SIBA travaille en collaboration avec 3¢ du val de Saintonge (chantier
d’insertion) et I'Union des Marais (UNIMA).

4.11. Les caractéristiques de la Boutonne moyenne et dessaffluents

Le cours d’eau principal du bassin versant de lat&me moyenne est la Boutonne.
La Boutonne est en cours d’eau non domanial jus§aiat-Jean d’Angély.

Le bassin de la Boutonne moyenne est composé @ouonne et de ses affluents qui
figurent sur la carte ci-dessous :

Figure n°17 : Carte de I'hydrographie de la Boutone moyenne
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La caractéristique principale de la Boutonne mogemh de ses affluents est la
présence de nombreux moulins sur de nombreux baeallgdes (jusqu’'a 7 bras). Ceci
complique la gestion car les cours d'eau sont &néthropisés et sont influencés par de
nombreux ouvrages. Néanmoins, il est importantalesegarder ce patrimoine qui date de
plusieurs siecles car il permet de maintenir I'eaandant les périodes d’étiages. De plus, les
bras artificiels constituent I'essentiel des cadissau qui passent dans les communes, ils font
donc partie intégrante du paysage des habitants.

Moulin avec roue en extérieur sur la Boutonne. 8®uiSIBA
4.12. Le fonctionnement hydraulique

La Boutonne moyenne et ses affluents sont des cbeas de plaine, d’apres I'étude
préalable au SAGE. La topographie est moins acéenju’en Deux-Sevres et le courant est
ralenti. Le courant est cependant influencé locat@npar les apports des affluents et par les
différents moulins. En effet, le courant diminuBaanont des moulins et il est accéléré apres
les chutes d’eau. Les connaissances actuellesniegpas suffisantes dans le domaine pour
savoir exactement quels sont les intéréts et lesnivénients écologiques de l'influence des
moulins sur les cours d’eau. Il est certain qust enportant de manceuvrer les ouvrages
régulierement pour éviter 'envasement.

Cours d’eau lent avec quelques radiers
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Figure n°18 : Carte des courants de la Boutonne meyne

4.13. Le lit des cours d’eau

Dans la zone de la marche boisée, a I'aval desumndes et en amont des moulins, la
pente plus faible permet le dépot de sédimenta ftrination de radiers car la Boutonne n'a
plus les moyens de transporter les granulats les grossiers. Les radiers sont trés appréciés
des poissons car ils oxygenent I'eau.

A l'aval de la marche boisée, les dénivelés crégslgs nombreux moulins forment
des graviéres favorables a la mise en place derfraya truites. Mais les moulins créent aussi
des barrages qui provoquent une sédimentation emtammeédiat. Une sédimentation a lieu
également a chaque confluence avec un affluent,estadu aux pentes faibles. C’est donc
une alternance de radiers qui accélerent le coetaid zones de dépbts créées par un courant
moins rapide qui caractérise la Boutonne moyenue¢ aine tendance générale de cours
d’eau de plaine.

De plus, certains trongons de cours d’eau sonttitoés de tourbe noire. Celle-ci est
trés fragile car les assecs permettent le contaot eette tourbe et 'oxygeéne. Il en découle
un processus de dégradation de la tourbe. Si &auaide la tourbe baisse trop, il sera de plus
en plus difficile de maintenir une lame d’eau desscours d’eau déja fragiles.

Les redressements de cours d’eau, nombreux en Bumtanoyenne ont des
répercussions sur le substrat qui perd ses quali&scueille moins de végétation.
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Dép6bts sédimentaires au moulin de Passavant. SoSt8A

Figure n°19 : Carte des substrats du lit de la Boatnne moyenne

Certains cours d’eau ont connu des redressemee@jisdmiables a leur qualité lors
d’anciens remembrements. Leur trajectoire a été iffted ce qui complique leur
fonctionnement car les pentes, les profondeursegtvitesses de courant ne sont plus
naturelles et les nouveaux emplacements ne son¢pases naturels d’écoulement des eaux.
Le Pouzat est le cours d’eau qui a subi le plugralematismes car 'aval est plus haut que
'amont sur certains trongons. Ceci a des consémseires néfastes sur I'écoulement des
eaux. Les cours d’eau redressés perdent leur d&efbabitats et d’espéces.
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Figure n°20 : Carte des cours d’eau ayant subi unedressement en Boutonne moyenne

4.14. Les berges

La présence de végétation sur les berges dépenddagades propriétaires, un zonage
ne peut étre fait pour localiser les points ou elfésrts sont & fournir dans ce domaine. Une
sensibilisation des propriétaires concernés etnmoiant les agriculteurs qui cultivent au bord
de la riviere peut étre effectuée. L'intérét estcd&er des ripisylves qui protegent la riviere
des pollutions grace a leur effet tampon. En efést,haies améliorent l'infiltration de I'eau.
Ainsi, I'eau est épurée dans le sol au lieu desales et de rejoindre les cours d’eau encore
chargée de ses nutriments en exces.

4.15. La faune

D’un point de vue piscicole, la Boutonne moyennectssee en catégorie 1 piscicole
qui représente les ruisseaux a Salmonidés.

D’un point de vue halieutique et concernant I'enjeigrateur, laBoutonne moyenne
est classée comme le reste de la Boutonne daistdall de l'article L214-17 avec l'enjeu
« anguille ». Les espéces migratrices étaient ptéseen Boutonne moyenne dans le passé.
La Boutonne possede un potentiel d’accueil de cgzeaes. Actuellement, I'espece
emblématique est la Truite fario. Sont aussi prekeiChevesne, le Gardon, le Goujon, la
Lamproie, I’Anguille, le Brochet, le Vairon, aingue le Poisson Chat en petite quantité car il
est chassé lors des crues. La stratégie actualasd®ciations de péche, afin de satisfaire les
adhérents dans I'immédiat est de faire des lacHdersTruites. Mais, afin d’obtenir des
patrimoines piscicole et halieutique durables,|BASet les associations de péche se tournent
vers les aménagements pour favoriser I'accueilaeteproduction de poissons présents
naturellement.
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4.16. La flore

La végétation présente est I'Herbe Aquatique, landReule Aquatique Ranunculus
aquatilis), Renoncule flottanteRanunculus fluitens I’Ache Aquatique Apium nodiflorunp,
la Callitriche a feuille en crochetCéllitriche hamulatd, la Callitriche a fruits plats
(Callytriche platycarpy I'Egéria, le Rubanier simpleSparganium emersymle Potamot
crépu Potamogeton crisplisles algues filamenteuses, la petite BeBerlua erecty, I'lris
faux-acore Ifis pseudacoruk la petite Lentille d’eauLemna minaoy, la Lentille a trois lobes
(Lemna trisulcg, la Menthe aquatiquéentha aquaticg la Menthe fentha longifoliun, le
Myosotis des maraisMyosotis scorpioidgs la Baldingére Rhalaris arundinacep Des
especes invasives sont également présentes comRentaée du JapoRdllopia japonica)
La végétation est présente sur tout le linéaire atess d’eau. Elle est plus dense sur les
trongons ensoleillés qui nécessitent donc du falacgs.

L’Ache aquatique et le Plantain d’eau sont destplanommunes de la Vallée de la Boutonne moyenne.
4.17. Les enjeux

L’enjeu principal sur ce territoire est la quantitéau dans les rivieres en été. En effet,
les étiages sont treés séveres et les cours d’emamssent des assechements a répétition. La
principale raison de ces assecs est gu'il exissepdenpages de la nappe et de la riviere qui
sont trop importants par rapport a la capacité dieuna constituer des réserves d’eau. Dans
ce contexte, la gestion des ouvrages de moulirsyaudle important.

Les ouvrages de moulins se trouvent dans diversgsisns par rapport au passage
des migrateurs. La diversité des bras permet agxateurs de trouver un chemin pour passer
a certains endroits. Il y a possibilité de mancaudes ouvrages dans le but de laisser passer
les espéces migratrices. Pour les points empétihaassage des poissons, il faudra continuer
a mettre en place des passes a poissons maiseilues problématique : I'efficacité de ces
aménagements lorsqu’il n'y a pas assez d’eau. béraoté écologique sera rétablie grace a
un ensemble de mesures : l'installation de dispiesile franchissement pour les poissons
adéquats couplée a une gestion quantitative effijaaais aussi en manoeuvrant les ouvrages
lors de la migration de certaines especes de poisso
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Station de pompage sur un bief de la Boutonne
Des zones sont parfois inondées, d’aprés le teiemide riviere, il s’agit des

communes de Nuaillé-sur-Boutonne, Saint-Jean d’Angé Faubourg Taillebourg, Varaize
et la petite Clie.

Figure n°21 : Carte des inondations en Boutonne ngenne
4.18. Les travaux réalisés dans le sous bassin de la Boaohe moyenne
Le SIBA fonctionne avec des programmes annuelsag@ux.

Le SIBA a les mémes missions que le SMBB, c’esir@-dntretenir et restaurer les cours
d’eau afin que ceux-ci puissent accueillir uneag@atique.

Une grande partie des travaux du SIBA consisteti@tenir et restaurer les ouvrages
hydrauliques liés aux moulins. Cette situation chgt aux caractéristiques de la Boutonne
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moyenne déja citées (présence de nombreux moulibefs) et aux enjeux quantitatifs de
'eau.

Les manceuvres des ouvrages hydrauliques servestea lgs niveaux d'eau et a
permettre aux especes migratrices de passer anserteoments. C’est pourquoi, il est
important de les entretenir pour pouvoir continades manceuvrer. Le principal réle de ces
manceuvres est de partager I'eau entre les diféreahcons et d’avoir une lame d’eau
suffisante pour la vie aquatique en période d'étiag

A son niveau, le SIBA peut entretenir et restalesrouvrages hydrauliques, dont un
nombre élevé est en mauvais état a cause de I'abashel la meunerie, et sensibiliser les
propriétaires a bien gérer leurs ouvrages. Cettsilsiéisation comporte des difficultés car
chaque propriétaire est un acteur aux intérétosadivergents avec la sauvegarde du milieu
aguatique. Par exemple, I'agriculteur qui cultivensl un marais aura intérét a évacuer I'eau
du marais a une époque donnée. Cette action pgéthes un troncon du cours d’eau a une
époque ou c’est trés préjudiciable pour le miliguadique. Le réle de communication du
technicien médiateur de riviere est donc trés it@mbr Ainsi, celui-ci incite les propriétaires
de moulins a obtenir un niveau satisfaisant a pdas manceuvres d’ouvrages en relation
avec la pluviométrie.

Travaux de restauration de I'empellement du moddiVervant. Source : SIBA

L’entretien et la restauration de digues sont auissiactivité importante du syndicat.

Restauration d’une digue par le SIBA. Source SIBA

Le SIBA a consacré beaucoup de temps a la restaurde la riviere et des
peupleraies environnantes suite a la tempéte de. X98 surplus de travail exceptionnel a
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également poussé le SIBA a passer moins de tempbagitres travaux qui étaient prévus.
L’instabilité des terrains fut contraignante dars chantiers. De plus, alors que les peupliers
de la Boutonne amont forment des alignementsBarnonne moyenne les peupleraies sont
accessibles la plupart du temps en passant patreSapeupleraies appartenant a des
propriétaires différents. Ainsi, cette difficult@pplémentaire obligea le SIBA a établir des
priorités d’intervention.

Le SIBA n’avait pas encore embauché de Techniciédideur de Riviere au moment
ou est survenue la tempéte et des conventions rpast pu étre élaborées avec les
propriétaires.

Peupleraie a Saint-Jean d’Angély

Aprés la tempéte un projet de restructuration femeca été initié. Il est coordonné par

le Syndicat Mixte du Pays Vals de Saintonge enabollation avec le Conseil Général de
Charente Maritime, la DDAF, la Chambre d’Agricuude Charente Maritime, le CRPF et
'UNIMA. Le but est de remédier a un morcellemertessif des peupleraies et a un manque
de desserte par le remembrement de parcelles & pegation de chaussées. Ainsi, le projet
permettrait de faciliter I'exploitation des peupdieet de la rendre plus rentable. On peut
ajouter que la restructuration pourrait égalememtraun effet bénéfique sur le travail du
SIBA. Les initiateurs du projet ont souhaité prenen compte en plus de la populiculture, les
aspects touristiques, ludiques et hydrauliquesefat, il était important de bien considérer
limpact des chaussées sur I'écoulement laminaggeadues dans le lit mineur.
Les communes ayant accepté le projet sont Saintg8sale-Longuepierre, Antezant-La-
Chapelle, Fontenet, Saint-Pardoult, Coivert, Sairien-de-I'Escap, Courcelles, Nuaillé-sur-
Boutonne, Les Eglises d'Argenteuil, Poursay-Garnauvdrvant, Saint-Pierre-de-Juillers,
Saint-Jean-d’Angély et Varaize. Le projet s’étend 00 hectares.
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Figure n°22 : Carte des communes concernées par uréorganisation fonciére aprés la tempéte de 1999

L’entretien de la végétation est effectué en calfabon avec le SIE. Il répond a une
exigence de respect du milieu. Le but est de canterpansion de la végétation pour éviter
gu’elle ne devienne un obstacle a I'eau et qu'edlgousse trop vite tout en gardant I'aspect
paysager naturel des cours d’eau. Pour cela, @&t dans les travaux du SIBA et du SIE de
couper la végétation sur les berges a la basepsaufles arbres morts. Le principe qui est
respecté est de couper la végétation a partiriderieur du cours d’eau pour obtenir une
forme de voQte. Pour cela, les ouvriers marchenéigdéement dans le cours d'eau I'été
lorsqu’il ne reste qu’un filet d’eau. L'entretiere ¢h végétation aquatique répond a des regles,
le SIBA ne faucarde que le milieu du cours d'edusdnsibilise les équipes techniques
communales a faire de méme pour une meilleureayedtis cours d’eau et des biefs.

Travaux d'entretien de la ripisylve. Source : SIBA

Le SIBA installe des passes a canoé pour permlettianchissement des ouvrages
hydrauliques par les sports nautiques. Quatre passanoés existent aujourd’hui au moulin
de Chatre, a Saint-Séverin sur Boutonne, a Pousagaud et & Saint-Julien de I'Escap. Le
SIBA a demandé aux associations de canoé de pmolessendroits ou il serait judicieux de
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poser de nouvelles passes a canoé. Ces propostomst étudiées et prises en compte dans
la mesure du possible pour de nouvelles créations.

Déversoir et passe a canoé sur la Boutonne. So@i&A

Des passes a poissons ont été installées par I'GNdbur le SIBA. Par exemple, la
passe a poisson sur 'empellement Margonelle dokstle galets fixés qui permettent aux
anguilles de se faufiler.

Passe a poisson de I'empellement Margonnelle. 8austBA

Le SIBA n'emploie pas de piégeur de ragondins. Ques propriétaires, chasseurs et agents
communaux de certaines communes piégent les ragomnaais il n'existe aucun plan pour
effectuer le piégeage de maniére cohérente au wnideabassin versant. Malgré cela, la
population de ragondins se stabilise et ne posal@asobleme majeur pour les berges de la
riviere d’apres le syndicat.

La pose d’enrochements, la restauration de biefgprotection de berges, la création de
siphons, le nettoyage des cours d’eau, I'enlevemiattierrissements, la réparation de piles de
ponts, sont aussi réalisés par le SIBA. En 2008JBA a réalisé un lit mineur d’étiage sur le
canal Saint-Eutrope.
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4.19. Diagnostic et réflexions sur la gestion

Le SIBA a apporté des réponses a tous les aspedtsgkstion de la Boutonne et de
ses affluents que ce soit I'entretien de la vég@tadu la gestion des ouvrages hydrauliques.
Aujourd’hui, il faut répondre a la nouvelle réglemtion, c’'est-a-dire a la Loi sur 'Eau et les
Milieux Aquatiques de 2006 qui intégre les preoatigns actuelles comme la continuité
écologique. C’est notamment en possédant une citéti@cologique acceptable que les cours
d’eau atteindront le bon état écologique précop@ela Directive Cadre Européenne. En
effet, la vallée de la Boutonne est caractériséedpanombreux ouvrages hydrauliques liés
aux anciens moulins ou au maintien du niveau deul’deaucoup de ceux-ci ont un réle
hydrauliqgue important dans cette période ou ilunananque d’eau chaque année et ils sont le
reflet du patrimoine de la riviere et de I'actividé meunerie passée. La gestion des ouvrages
hydrauliques doit maintenant prendre en comptedechissement des poissons et le transit
des sédiments. Les perspectives de gestion résiidest I'évaluation de la situation de la
vallée de la Boutonne afin de trouver les solutiadaptées a ce territoire. La difficulté sera
de mettre en ceuvre toutes les techniques actudi@gluation du fonctionnement
hydrauliqgue et de mettre en avant les particukarité la vallée de la Boutonne. La gestion
future des cours d’eau en France et en Europe @éwolilans le sens ou chaque intervention
sur le milieu devra étre justifiée par des étudesreadrée par I'administration. C’est
pourquoi, le deuxiéme défi du SIBA sera de s’adaptee contexte notamment pour la
gestion des ouvrages qui sera plus contrélée.
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6. La Boutonne aval
6.1. Les différentes structures intervenant sur le sousassin de la Boutonne aval
6.1.1. Le Service des voies d’eau du Conseil Général 17

Le Service des Voies d’eau du Conseil Général dar€hte Maritime (CG) est en
charge de la gestion de la Boutonne aval depdistj@005, il a pris le relais de la DDE. Il
est composé de 32 employés dont 6 sont affectégyastion de la Boutonne. Parmi eux, on
retrouve une technicienne médiatrice de riviere,chef d’équipe et 4 agents. Depuis le
1% janvier 2007, le Service des voies d’eau est pétgire du lit mineur de la Boutonne de
Saint-Jean d’Angély a Carillon et de quelques pesalu bassin versant. Les berges sont
cependant la propriété des riverains.

Boutonne aval. Source : CG
6.1.2. Le syndicat intercommunal de la Boutonne aval

Le syndicat intercommunal de la Boutonne aval psadn role d'information des
communes sur la gestion de I'eau dans le bassgsanerPour cela chaque commune délégue
une personne dont la fonction est d’assister aurio@s avec le Service des Voies d’Eau du
Conseil Général. Ce dernier informe les déléguésladgestion qui est menée et des
perspectives de gestion. En plus des réunionsaildgs prises de contact, notamment sur le
terrain, entre le président du syndicat intercomahet le CG pour se tenir au courant de la
situation du moment.

Les réunions permettent d’améliorer la concertatintie les acteurs de I'eau. Mais le
syndicat intercommunal souhaite pour l'avenir fattes efforts dans la conciliation des
intéréts de chaque acteur.

6.1.3. Les associations de propriétaires de marais

9 associations de marais existent sur la Boutoamal pour représenter les
propriétaires de marais.
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Figure n°23 : Carte des associations de marais

Les terres de marais se gorgent d’eau naturelleltoesgue le niveau de la Boutonne
est élevé. Ainsi, les agriculteurs n’irriguent gas terres. lls doivent gérer les niveaux d’eau
artificiellement pour apporter de I'eau aux culBireais aussi pour pouvoir travailler avec les
machines. Pour cela, ils manoeuvrent de petitsag@a et utilisent un réseau de canaux et de
fossés dans les marais. Une coordination s’est emgaace entre le Service des Voies d’eau
qui controle le niveau d’eau de la Boutonne etdssociations de marais qui contrélent le
niveau d’'eau des fossés. Le but est d’atteindreiveau dans la Boutonne et un niveau dans
les marais qui mettent tous les acteurs d’accoikiAle Service des Voies d’eau est le garant
d'un niveau d’eau dans la Boutonne suffisant peuwvie aquatique et pour satisfaire les
activités telles que la péche et le canoé-kayak. i@pératif doit prendre en compte les
périodes ou le marais ne doit pas étre inondéesacultivateurs doivent travailler au champ
avec les machines et ou les éleveurs doivent miettirebétail dans le marais. Mais il faut
noter que les points les plus bas des marais testardés car leur asséchement n’est souvent
pas compatible avec la préservation du milieu aquat Dans l'avenir, si le souhait des
agriculteurs est de valoriser ces terres, desisnhjtcomme la plantation d’arbres tels que le
Fréne, devront étre proposées et acceptées paugahatilisation de ces terres.

Les associations de marais sont fédérées pardiUses marais (UNIMA). L'UNIMA
fait le montage juridique et financier des dossidi&tudes et le montage technique des
tranches de travaux qu’elle réalise auprés dediesrents.

De plus, 'UNIMA est dotée de son propre bureauudiés et de sa propre régie des travaux,
elle réalise les travaux d’entretien des ouvrages’@ménagements hydrauliques sur la
Boutonne non domaniale de Charente Maritime.

L’association de Puy du Lac regroupe 489 ha de imak8 km de fossés et de canots
sont présents. Ils sont entretenus régulieremeastnharais sont constitués de 80% d’herbages
pour I'élevage. Le reste du sol est occupé par disrat des bois constitués notamment de
Frénes. Ceux-ci peuvent poser des difficultés &sbaiation pour accéder aux lieux
nécessitant des travaux d’entretien.
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La coordination qui est effectuée pour controdsr hiveaux du marais est satisfaisante
pour les agriculteurs et les éleveurs. Les nivadwxnarais sont influencés par le niveau du
canal de Tonnay Boutonne. Les fossés subissertipalds assecs. En effet le marais de Puy
du Lac serait le d marais a subir le manque d’eau avec le maraisctiiAgeay qui comporte
beaucoup de zones basses

L’association de marais La Vergne — Torxé fédé&@ fropriétaires, ce qui concerne
environ 200 ha. Le marais est principalement compmies peupleraies. |l est aussi recouvert
de friches, de mais, ainsi que de milieux herbdgés le marais communal et a Torxé. Avant
la mise en culture du marais et sa gestion hydpaelactuelle, le marais était plus inondé et
les roselieres composaient I'essentiel du milieu.

La premiere mission de l'association de maraisdesigérer les niveaux d’eau du
marais a l'aide de petits empellements. Dans llid&yvacuation doit étre rapide et le marais
doit pouvoir étre réalimenté facilement. Elle advarge la gestion du canal Saint-Eutrope
dans la partie ou il passe dans le marais. Ailasisbciation approvisionne le marais en eau a
partir du canal Saint-Eutrope principalement eteiépdonc de la quantité d’eau qui arrive de
Saint-Jean d’Angély. Lorsgu'’il n’y a pas assez d’'éans le canal Saint-Eutrope, des prises
d’eau dans la Boutonne en amont de Bernouet pemettéviter 'assechement du marais.
Lorsque le niveau d’eau du canal Saint-Eutrope mospidement aprés un orage, une partie
de l'eau est restituée a la Boutonne grace a déwerdoirs. Pour prévenir les baisses du
niveau de I'eau qui seraient préjudiciable a laaggatique, le CG a modifié la gestion des
ouvrages. En effet, cette gestion permet de maimtenniveau plus élevé gu’avant. Les
berges pourraient étre dégradées par ce niveau d'@pres l'association. Ce niveau plus
élevé n’est pas favorable aux agriculteurs du reataiLa Vergne — Torxé. Mais I'association
est satisfaite de la concertation qui existe deguesle CG a pris en charge la gestion de la
Boutonne. La surveillance sur le terrain du CGaggiréciée.

La deuxieme mission de I'association de maraiglesttretenir les fossés. Par contre,

la réglementation contraint I'association a ne @a&Eer de nouveaux fossés. Les fossés sont
curés sans les approfondir et en respectant lageéde pontes des poissons. L’association
souléve un probléme. En effet, afin de protégeri¢daaquatique des fossés, des trongons ne
sont pas curés, ce qui créé des bouchons vasewn Hécoule que les parties curées
s’envasent plus rapidement. Pour le moment, cettenique est la seule qui garantisse la
préservation de I'environnement.
Les parcelles en bord de rivieres sont entreterggsdierement lorsque le propriétaire est un
agriculteur ou un populiculteur, I'entretien semaibins régulier pour les autres propriétaires.
Les ragondins et les rats musqués sont nombreseraient d’aprés I'association, en train de
proliférer avec linterdiction de I'empoisonnemeMais les chasseurs, ainsi que quelques
propriétaires sont tres actifs dans la lutte coesegagondins. Ainsi, les dégats sont limités.

L’association de marais des Nouillers est une@ason syndicale forcée (dépend du
préfet) crée en 1856. La surface du marais est7/dehd. Le marais possédait autrefois 90%
de prairie. Aujourd’hui, I'élevage de vaches estpiles en plus rare et les cultures de mais
prennent la place des prairies qui ne représengkist que 15% du marais. Des arbres
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d’essences indigenes occupent les berges de lamBwiet les peupleraies sont cantonnées a
une distance satisfaisante de la créte de bergengede la Boutonne c6té gauche, une limite
de 5 m de large est respectée entre les cultulasberge. Cette bande de 5 m est composée
généralement de prairies, de peupleraies et deeficSur le coté droit de la berge, une
distance de 5 m entre les cultures et la Boutofest pas toujours observée.

La problématique principale de I'association espdevoir évacuer I'eau du marais au
printemps et d’avoir assez d’eau en été. Les mmssitu syndicat de marais sont d’effectuer
une gestion globale de tous les ouvrages du manai®ncertation avec tous les propriétaires
adhérents, le curage des fossés selon une rotaiemale et lI'entretien des fossés
(végétation, dégats ragondins...) afin d'y assurécdulement des eaux. Les ouvrages
présents dans le marais sont des ouvrages a nsaddiautres problématiques sont présentes
dans le marais, la présence des espéces invasivesie le ragondin et I'écrevisse de
Louisiane qui détériorent les berges de la Boutairtes fossés du marais. La lutte contre les
ragondins se fait individuellement par quelquesppétaires qui posent des pieges pres des
cultures de mais et des friches. Cette lutte estgiiicace. En revanche, aucune lutte n’est
organisée contre I'écrevisse de Louisiane donbfaufation est régulée uniqguement par le gel
et des niveaux d’eau trés bas.

6.2.Les caractéristiques de la Boutonne aval

La Boutonne aval fait partie du domaine public iflicontrairement au reste de la Boutonne
et malgré le fait qu’elle soit rayée de la nomenrkades voies navigables de France depuis
1926. Elle fut concédée au département de la Cteakéaritime en 1935. L’exploitation et
I'entretien a été confiée en premier lieu a la Dp&s au Service des Voies d’eau du Conseil
Général en 2005.

Cing ouvrages régulent les niveaux de la Boutonved &/oir figure n°23). Entre ces
barrages, on peut définir cing biefs :

- Du pont de Saint-Jacques a Saint-Jean d’Angélyaaade-écluse de Bernouet (2,5km) ;
- Du barrage-écluse de Bernouet au barrage-éclugeidsay (4,8km) ;

- Du barrage-écluse de Voissay au barrage-écluseldemée (7,8km) ;

- Du barrage-écluse de 'Houmée au barrage-éclugedebat (10 km) ;

- Du barrage-écluse de Bel-Ebat au barrage de Ga(li®dkm).

Barrage de Bernouet. Source CG Barrage de Bel-Ebat. Source : CG

Le trongcon compris entre le barrage de Carillodaetonfluence avec la Charente d’'une
longueur de 0,6 km est soumis a l'influence de daige.
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Figure n°24 : Carte de I'hydrographie de la Boutone aval
6.3. Le fonctionnement hydraulique

La Boutonne aval est caractérisée par un couemttdt homogéne. Cela s’explique
par la topographie peu marquée, par le recalibeade canalisation d’'une grande partie du
cours d’eau et la présence de barrages. A partBailet-Jean d’Angély, la Boutonne n’est
plus alimentée par des sources et se trouve dansallée tres basse. Ainsi, cette partie aval
peut étre considérée comme un «réservoir d'eares tiépendant de I'amont. Cette
particularité a une influence sur la gestion degages. En effet, I'ouverture des ouvrages a
pour conséquence d’abaisser trés nettement lewnideda Boutonne. Cette situation avait
lieu a I'époque de la gestion par la DDE qui ouMes ouvrages pour éviter les inondations.
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Figure n°25 : Carte des courants en Boutonne aval
6.4.Le lit des cours d’eau

Le courant étant lent, la sédimentation est ump&ne trés présent en Boutonne
aval. Les barrages amplifient ce phénomene a I'amamthe de ceux-ci. Ainsi, tout le lit de
la Boutonne aval est constitué d’'un substrat vaselest-a-dire que les éléments sont fins.
Cette situation est normale car la Boutonne avalameporte pas une topographie inclinée et
le courant y est faible. Ainsi, le courant n’est @ssez puissant pour amener des galets et
autres substrats grossiers. Le ralentissement uharcbdans cette zone provoque le dépdt des
éléments fins que le courant était encore capabtehdrrier.
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Figure n°26 : Carte des substrats de la Boutonne aV
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6.5. Les berges

Figure n°27 : Densité de la ripisylve de la Boutormaval

La Boutonne aval comporte beaucoup de linéaireedges sans aucune ripisylve. Ces
berges étant parsemées de quelques haies claissemdes clairsemées, une grande partie
du linéaire est classé en «ripisylve a faible déns sur la carte ci-dessus.
Certaines berges possédent des alternances d@vepabsente et de ripisylve dense d’'une
rive a 'autre (en rouge et jaune sur la carte).

La ripisylve de Saint-Julien de I'Escap et jusqulau dit « Les Portes » a Saint-Jean
d’Angély est réguliere mais comporte des trongorec aucune ripisylve. Ce linéaire est
entouré de marais.

Entre Les Portes et Champagné, la ripisylve esirdbsu clairsemeée.

Entre Champagné et Torxé la ripisylve est absetdgsemée ou trés clairsemée selon les
troncons et les rives.
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Entre Torxé et le marais de Taillebourg, la ripigyh une meilleure santé, puisque les
berges sans ripisylve ou a ripisylve clairsemégueatent des berges a ripisylve réguliere.
Du marais de Taillebourg a Tonnay Boutonne la yipes est de méme nature qu’entre

Champagné et Torxe.

De Tonnay Boutonne au marais de Mouton, la ripesyst totalement absente.

Puis, jusqu’a Bel Ebat, la ripisylve en rive droéigt absente pendant que la ripisylve en
rive gauche est réguliére.

Ensuite, la ripisylve est quasiment absente.

Pour finir, du barrage de Carillon a la conflueagec la Charente, la ripisylve est absente
a clairsemée.

6.6.La faune

La Boutonne aval fait partie de la catégorie 2ipae. En effet, la partie aval de la Boutonne
n'a pas les méme potentiels qu'a I'amont de SaatriJd’Angély. La Boutonne aval est elle
aussi sur la liste 1 de I'article L217-14, avemj&u « anguille ». Des frayeres a brochets sont
présentes en abondance et en qualité moyenne fé&nlefsque les brochets ne peuvent pas
atteindre les prairies inondables, ils sont cagabie se reproduire dans les zones du cours
d’eau les plus végétalisées (hydrophytes).

6.7.La flore

A 'amont de I'écluse de Bernouet se développerst algues filamenteuses, Menthe
aguatique (Mentha aquatiqua), Myosotis des mardlyogotis scorpioidgs Cresson
(Nasturtium officinaly Nénuphar jaune Nuphar luted, Potamot a feuilles pectinées
(Potamogeton pectinatys Renoncule flottante Ranunculus fluittans Rorippe amphibie
(Rorippa amphibia

Nénuphars

Les especes apparaissant au niveau de Tonnay-Beut@ont: les algues
filamenteusesaucheriaet Cladophorg, Ceératophylle épineuwCratophyllum demersym
Nénuphar jauneNuphar luted, Potamot a feuilles luisanteBdtamogeton lucehsSagittaire
(Sagittaria sagittifolig, Jonc des chaisierdyncus lacustris Il y a aussi : Menthe aquatique
(Mentha aquatigup Cladophora Callitriche a crochetQallitriche hamulatd, Callitriche a
fruits plats Callitriche platycarpg, Myriophylle en épis Nlyriophyllum spicatum
Baldingére Phalaris arundinacep Potamot a feuilles pectinédofamogeton pectinatus
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A I'amont du barrage de Carillon, les algues filateeises Cladophora Vaucheriaet
Enteromorpha intestinaljsoccupent la Boutonne.

L’aval de la Boutonne posséde une richesse flqustimoins diversifiée a cause de
l'instabilité du substrat (fond meuble, envasemed® la hauteur d’eau importante, d’'une
turbidité de I'eau fréequemment élevée et d’'uneef@mplitude de variation de la salinité de
I'eau en relation avec la marée.

6.8.Les enjeux

La problématique principale pour le Conseil GEnéCab) est la gestion des niveaux
d’eau. Elle est délicate, surtout au PrintempseAa@omne, lors des périodes de semis et de
récoltes. Il faut préserver la vie aquatique ehgre en compte les différents acteurs de I'eau.
Le niveau d’eau de chaque parcelle des marais dégpeiha hauteur d’eau dans la Boutonne.
Ces niveaux peuvent étre modulés artificiellemepaidir des manceuvres des barrages de la
Boutonne et des ouvrages présents dans les midreescommission de concertation se tient
tous les ans entre les présidents des associdgomsrais, les représentants des pécheurs et le
Service des voies d’eau pour faire le point sumiggaux d’eau de I'année et proposer des
ajustements afin d'atteindre une gestion satigi#éésapour tous les acteurs et pour
'environnement. Cette commission a lieu dans ldreade la mesure 3.2.4. du SAGE
Boutonne. Cette mesure recommande d’établir uropote de gestion propre a harmoniser
les manceuvres d’ouvrages en vue d'objectifs coisspat les gestionnaires de marais et ceux
de la Boutonne aval a l'issue de la commission.plEs de cette commission, le Service des
voies d’eau a mis en place un systeme d'astreipbes pouvoir gérer les niveaux d’eau
24H/24 et toute I'année et le CG encourage lescitsans de marais a téléphoner en cas de
problemes. Malgré les difficultés pour satisfamed les acteurs de I'eau, la concertation sur
la gestion des niveaux d’eau se déroule convenadlem

Les informations circulent entre le SIBA et le Casl de périodes critiques d’étiage.
La Boutonne aval, contrairement a la Boutonne mogeme subit jamais d’assec, mais
pendant les périodes estivales, son débit dimirasudoup, il peut ne rester que quelques
centimetres d’eau. Cette situation dégrade la wuale I'eau et est favorable a des
proliférations d’algues. Par contre les canauxé@@vdtion peuvent étre soumis a des assecs.

La Boutonne aval comporte plusieurs ouvragesitles@amposantes qui peuvent poser
des problemes pour la continuité écologique. Ldinaité écologique a été mise en avant par
la Directive Cadre Européenne (DCE) que déclinedesIA de 2006. En réponse a la DCE, le
Schéma Directeur dAménagement et de Gestion daul’Bdour Garonne 2010-2015 va
mettre en place un « plan migrateur ». Le Servieg ¥bies d’eau devra donc mener une
réflexion sur la franchissabilité des ouvrages.

6.9. Les travaux réalisés dans le sous bassin versant ldeBoutonne aval

Le Service des voies d’eau entretient les berges pes riverains. Pour cela, le
personnel et les engins du Service des voies deatiautorisés a passer sur les berges grace
a la servitude de marche pied puisque la Boutomakfait partie du domaine public. Ainsi, il
n'est pas nécessaire d'engager de Déclarationéd@ntGénéral (DIG) ou de passer des
conventions avec les riverains. Les riverains retgpe le travail effectué par le Conseil
Général (CG).
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Débardage. Source CG Récupération de rérmasieSource : CG

Aucun programme d’action n’'a été mis en place deumoment. Les travaux sont
effectués dans les zones selon les besoins dienti@t de restauration.

Les principaux travaux effectués sont la remisé&tan des ouvrages hydrauliques, ce
sont généralement des travaux de maconnerie.

Les travaux effectués et a effectuer prochainersemt :

- Larefection de I'écluse sur le barrage de Voissag007 ;

- La réfection du barrage de Voissay en 2008 ;

- La réfection du barrage de 'Houmée, ainsi queskauration des berges de l'ile proche
de celui-ci prévu en 2009.

Travaux de I'écluse de Voissay. Source : CG

Les autres travaux effectués sont de I'entretietadeégétation du lit et des berges.
L’entretien des berges consiste a élaguer les beanau-dessus du cours d’eau et a abattre de
maniére sélective les arbres. Les peupliers presemtles berges sont supprimés. La surface
en peupleraie est inférieure a la Boutonne moyeihegjste juste quelques petites parcelles
de peupliers. Les peupliers sur les berges sosepte naturellement, il n'y a donc pas de
probleme de sensibilisation des riverains a cd.suje
Depuis 2 ans (2007-2008), I'arrachage de la Jusstiedevenu un chantier du CG pendant
I'été, de bons résultats ont été obtenus.

Les ragondins et les rats musqués sont piégés gdrétération Départementale de
Groupement de Défense contre les Organismes Nessild la Charente Maritime. Son action
permet de limiter les populations de ces nuisiblesurs dégats sont présents de maniere
ponctuelle. La Fédération ne piege pas les nusiténs les marais, ce qui pourrait limiter
I'efficacité de la lutte.
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Le Service des voies d’eau communique toujours @@&sheurs, par courriers, les
travaux qui vont étre effectués pour leur permatigedonner leur avis. La concertation est
privilégiée sous forme de réunions de concerta®tT les pécheurs lorsqu’ils sont concernés
par des problemes tels que le vandalisme ou lddgmes de déchets par exemple.

Les ouvrages ne possedent pas encore de dispaigtifranchissement des poissons
car les ouvrages sont de tailles imposantes paorapux ouvrages du reste de la Boutonne.
Une cale de mise a I'eau amont-aval a été instgtae le passage des canoé-kayaks sur
'ouvrage de Voissay.

Le projet du CG est de valoriser la Boutonne paréation de chemins de randonnée
et par la valorisation des maisons éclusiéres.diemins permettront de rendre accessibles
les berges a tout le public. En effet, aujourd’heipassage n’est autorisé qu’au Service des
Voies d'eau, aux pratiguants de canoé-kayak et p@sheurs grace a la servitude de
marchepied. Afin de créer des chemins, et le CGamt pas l'intention d’acquérir les
terrains, il faudra convaincre les propriétairevgs des berges de passer des conventions
avec le CG pour rendre légal le passage du pulides terrains privés. De plus, le CG doit
travailler sur la sécurité des passages au niveawavrages.

L’élaboration d’'un plan de gestion qui permettea planifier les travaux est prévue
d’ici 2010 — 2011. Les études existantes n'étarst pdaptées a I'élaboration du plan de
gestion, il faudra les améliorer. Une cartograpipg, vient d’étre employée par le CG,
apportera son aide a I'élaboration de ce plan déaye

6.10. Diagnostic et réflexions sur la gestion

Des études ont été réalisées par des bureaux d’ptud mieux connaitre la vallée de
la Boutonne aval. Mais la conception d’'un prograntdiztion a été ralentie car ces études
n'étaient pas assez fonctionnelles. En attendanti$a en place du programme de travaux,
'entretien est tout de méme realisé dans les zémewcessitant. Une nouvelle étude est
aujourd’hui réalisée et devrait permettre au serdies voies d’eau d’avancer dans son travail.

Le ressenti des propriétaires de marais peut &gatii par rapport a la gestion du
bassin versant du fait de ce retard et du fait lguatte contre les ragondins ne se voit pas
dans les marais. Une politique de communicationlesitravaux qui sont effectués pourrait
permettre de rassurer les acteurs de I'eau. Ldacsedes voies d’eau possede une bonne
image en matiére de concertation, pour les nivadaau par exemple. Mais il peut avoir
besoin d’améliorer son image de gestionnaire dolaonne.

La présence de barrages-écluses est une caragteride la Boutonne aval et pose des
problemes. Ainsi, 'envasement du cours d’eau kst @pide, surtout en amont immédiat des
barrages, la pratique du canoé et la migratiorpdessons sont rendues difficiles. Le syndicat
devra effectuer une veille technologique sur lspakitifs de franchissements. Parallelement,
Il aura besoin d'une aide experte extérieure pdéaiddr a régler la problématique du
franchissement d’ouvrages aussi grands. Cette émilque devra étre débattue car les
initiatives pour le franchissement des ouvragesireont n'auront pas d'impact tant que les
solutions ne seront pas trouvées a ce sujet en aval
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7. Le bassin versant de la Trézence et de la Soie

7.1.Le syndicat intercommunal de la Trézence et de lads

Le Syndicat Intercommunal de la Trézence et d8di@ regroupe une grande partie
des communes du bassin versant de la Trézencecobemiunes adhérentes sont : Annezay,
Bernay-St-Martin, Breuil-la-Réorthe, Courant, Cleamérle-sur-la-Soie, Chervettes, Landes,
Loulay, Lozay, Migré, Nachamps, Puyrolland, St-Nuade-la-Coudre, St-Laurent-la-
Barriére, St-Loup-de Saintonge et Vergné. Le syatdiclhere au SYMBO. Il n'adhére pas a
FUNIMA et ne lui délégue pas de travaux. Mais lndgicat pourrait & I'avenir, collaborer
avec 'UNIMA sur les travaux des ouvrages hydraugis
Le syndicat a été créé apres fd°Querre mondiale en vue de mener a bien la réalsat
d’un projet visant a un aménagement hydrauliquemael du bassin versant de la riviere la
Trézence. En effet, la Trézence comporte beauctp/rhges hydrauliques qui ont besoin
d’'une gestion hydraulique adaptée aux usages milgau naturel.

Les projets du syndicat sont, en premier lieuyaliller en concertation avec tous les
acteurs du bassin versant et notamment de receé@odvelles bases d’échange avec les
pécheurs pour appréhender les besoins qu’ils amtapport au syndicat. Ensuite, le syndicat
souhaite définir une nouvelle ligne de conduite. dffiet, avec I'évolution des besoins des
communes et des objectifs de la nouvelle loi au; le syndicat doit adapter ses actions. La
priorité est donc de prendre en charge la compéteagaux afin d’entretenir et de restaurer
les ouvrages hydrauliques. Cette priorité amenerasyndicat a remanier le type de
financement du syndicat car le budget n'est acoedht pas suffisant pour faire face aux
demandes des communes. Le syndicat souhaite égdlapporter une cohérence globale aux
manceuvres de I'ensemble des ouvrages hydraulidjaepremiére étape de ce projet sera
d’inventorier tous les propriétaires d’ouvrages.

7.2.Les caractéristiques de la Trézence et de ses a#hits
La Trézence prend sa source a Migré et rejoirBdatonne a Sainte-Julienne. Son
affluent principal est la Soie. Ces cours d’eaut smm domaniaux. Certains terrains avaient

été acquis par le Conseil Général de la Charent@iiMa pour I'ancien projet de la retenue
de la Trézence.
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Figure n°28 : Carte de I'hydrographie du bassin déa Trézence et de la Soie

Le bassin versant de la Trézence et de la Soieaesttérisé par une topographie tres
inclinée. Ainsi, les courants de ces cours d’eaut &5 plus rapides du bassin versant de la
Boutonne.

Figure n° 29 : Carte des courants de la Trézence dt la Soie

La Trézence a subi des redressements de méarmmtseslds remembrements des
années 1960. Il y a peu de problémes d’envasemiéaoé @ la topographie de la Trézence.
Mais on remarque une sédimentation au pied desagasr qui pourrait étre limitée par les
manceuvres de ceux-ci.

L’occupation du sol sur le bassin versant estostinteprésentée par des cultures. De
petites parcelles de peupleraies subsistent mias sbnt anciennes et ne font pas I'objet
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d’'une exploitation. La plus grande partie (une aotaine d’hectares) sont dans le marais et
appartiennent au Conseil Général. Les peupliersasane distance suffisante des berges et ne
posent pas de problémes pour les cours d’eau.plisyliie est présente sur presque tout le
linéaire des cours d’eau.

Le Conseil Général développe sur les parelles daisgui lui appartiennent, des
taillis & courte rotation. Ce sont des bois de €séet de Saules coupés au bout de 3-4 ans
pour en faire du bois de chauffage. Le but estaleriger le marais avec une filiére courte
puisque Tonnay-Boutonne a investi dans une chagffar bois, tout en respectant
'environnement. En effet, les essences utiliséms sndigenes. La valorisation a moins
d’'impacts négatifs sur I'environnement que la n@eeculture du marais.

7.3.Les enjeux et les travaux réalisés sur le bassinrgant Trézence et soie

Les enjeux principaux du bassin versant sont $s€G et la gestion des ouvrages
hydrauliques. Ces deux enjeux sont d’ailleurs liéss assecs sont récurrents chaque année
sur la Trézence a partir du mois de septembre sefuja ce que les pluies rechargent la
ressource en octobre ou novembre. Les affluentsseii aussi des assecs mais ils sont
moins fragiles que la Trézence. Le syndicat a togjdait appel a des entreprises privées pour
la remise en état des ouvrages hydrauliques. Dansontexte réglementaire qui se durcit
pour les travaux sur les ouvrages, le syndicat iatar@ant besoin de faire évoluer la structure
pour adapter ses actions a la Iégislation actue#le. manceuvres des ouvrages ne font pas
I'objet d’'une gestion globale. Chaque propriétaiteuvrage manceuvre sans contrainte et
selon son intérét par rapport aux usages gu'ililpgie (généralement la péche et la culture
dans les marais). Mais cette situation génére deblgmes. En effet, 'eau n’est pas
distribuée de maniere équitable selon les troncomsjui provoque des assecs sur certains
trongons pendant que I'eau est présente en aboadians d’autres trongons.

Le syndicat fait appel au Service d’Insertion pdiEnvironnement (SIE) pour
effectuer les travaux d’entretien des berges. Imigsion consiste a enlever les embéacles, a
élaguer et entretenir la ripisylve afin d’évitergeolifération de plantes indésirables comme
les ronces ou pour créer des acces aux pécheursolffon de 6 km est entretenu chaque
année. Ainsi, chaque trongon est entretenu tou$ &5 ans

7.4.Diagnostic et réflexions sur la gestion

L’organisation de la structure gestionnaire du imassrsant de la Trézence n’'a pas
permis de fixer des objectifs de gestion en acewstt les attentes actuelles. Il y a aujourd’hui
une nécessité et une volonté de faire évoluerrlzctsre et de définir des objectifs. Le
syndicat pourrait employer un technicien de rivipoair accomplir les taches prévues. Par
exemple :

Lister les propriétaires d’ouvrages hydrauliques ;

Définir les travaux qui devront étre effectués ;

Suivre techniguement et administrativement desatray
Surveiller les cours d’eau, par exemple pour prédes assecs.
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8. Fiches techniques

Déversoir

Un déversoir est un ouvrage hydradigpermettant de contréler ou de mesurer le
deébit s’écoulant au dessus de I'ouvrage, de st&bila riviere ou de relever la ligne d’eau
éventuellement pour l'alimentation de canaux envdéon. Les déversoirs de IBoutonne
permettent l'alimentation des biefs de moulins. fisssedent une encoche qui permet
d’écouler I'eau en surplus du bief vers la Boutoenecontrebas. Le niveau de I'eau dans le
bief est dans I'idéal a la base de I'encoche dedsir. Lorsque le niveau d’eau est plus haut
gue le déversoir, I'eau est évacuée par-dessué/krsbir.

Schéma de la forme du déversoir en « encoche »

Déversoir rattaché aux moulinsuEnaud et Cousinery, en hiver, I'eau s'évacus lecours d’eau naturel

Les précautions a prendre lors de teception : des rochers sont déposés du coté| aval
de l'ouvrage et en pente douce pour éviter I'émpsi®i malgré tout I'érosion a lieu, on peut
rajouter des palplanches entre le déversoir ebldsers.
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Palplanche et rocher pour lutter contre I'érosion
au niveau d’un déversoir du canal Saint-Eutrofaiat-Jean d’Angély

Il existe parfois des déversoirs en dec cercle. D’autres en forme de «V,
permettent de répartir les eaux vers deux brasongueur de chaque c6té du déversoir a
influence sur la quantité d’eau qui va étre répaté chaque coteé.

Déversoir en «V » (réparti les eaux 1/3-2/3 mmj Déversoir en arc de cercle O @inéaire
(Déversoirs de la Boutonne). Source : SIBA

Méthode de restauration d’'un déversoir

Le déversoir peut étre un frein a lntmuité écologique, c’est pourquoi,
modification ou sa construction sont soumis a détitan ou a autorisation de loi sur I'eau.

Méthode résumée par étapes :
partie, le mur :
Retirer chaque bloc de pierre ;
Creuser une nouvelle fondation en dessous de lasapient des pierres qui ont ¢
retirées ;
Planter des pieux en quinconce dans le but de veicda surface de maniére égalg
l'aide d’une pelleteuse. lls sont idéalement enr@hé
Placer un maillage métallique, avant de faire aolelé®éton ;
Construction de deux murs paralléles en parpainggkace des anciennes pierres ;
Faire couler du béton entre les deux murs ;
Reposer les anciennes pierres nettoyées sur les enuparpaings pour maintenir
aspect paysager agréable. Ainsi, le dessus sexracemnnes pierres, le mur c6té am
sera caché par de la terre et le coté aval setgqaar la pente en anciennes pie
aussi.

1ére
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Mise en place du béton dans la fondation sur lesxpi  Construction des deux murs de parpaing avant le
et le maillage métallique recouvrement par les pierres d’origine

partle la pente (aval du mur) :
Modeler le terrain pour obtenir une pente ;
Planter des pieux alignés, ils soutiendront ledzaka pente ;
Recouvrir d’'un géotextile, les pieux et tout leteede la pente ;
Poser les anciennes pierres nettoyées restantssemte.

Mise en place des pieux avant leur recouvremenigpar Pose des pierres d’origine sur le géotextile alan
géotextile mise en place d’enrochements en aval
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Empellement

L’empellement est un ouvrage qui pergetréguler le niveau d’eau dans le biefl de
maniére minutieuse. Il est constitué d’'une pelle fon baisse lorsqu’il faut maintenir I'eau
dans le bief. Mais I'empellement n’empéche jamaigalement 'eau de passer. Si elle |est
baissée, un peu d’eau passe toujours. Lorsqu’onbasser le niveau d’eau du bief, la pelle
est soulevée plus ou moins selon la quantité djeu’on veut évacuer.
Quand la pelle est baissée, le haut de la pelle & au méme niveau que le fond|de
« I'encoche » du déversoir. Cet élément doit étie @n compte lors du remplacement|de
'empellement.

Il'y a plusieurs types d’empellements selon leeyst de soulévement de la pelle :
Un systeme a crémaillere comportant une roue qungiede démultiplier la force. Ce
systeme fonctionne en tournant une manivelle ;
Un systeme a crémailléere avec deux roues démaltiplia force. Il fonctionng
également avec une manivelle ;

A} %4

Systéme a crémaillére a 2 roues (ouvrage Brossarmd)l Saint Eutrope a Saint Jean d’Angély

La pelle simple, elle est levée sans manivelle. in@sceuvres sont plus difficiles,
mais la pelle simple est moins colteuse.
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Pelle simple en Boutonne moyenne

Les deux systemes a roue sont e fétenpelle simple est en bois (chéne). La partie
a la surface de I'eau se dégrade rapidement qugralbeaucoup de changements de niveaux
d’eau, ce qui favorise I'oxydation (que ce soitfente ou en bois). C’est pour cela que |les
empellements ont besoin d’étre entretenus et neéstau

Les empellements peuvent constituebamage a la continuité écologique s’ils spnt
toujours baissés. Toutefois, en manoeuvrant comnoenvient, les poissons migrateurs
peuvent passer a certaines périodes.
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Digue

Les biefs ont été créés avec une pelote douce que celle du cours d’eau naturel

pour obtenir une hauteur de chute plus importabés. biefs sont donc situés sur U

ne

topographie plus haute par rapport au fond de eallées digues ont ainsi été érigées entre

les biefs et la Boutonne pour éviter d'inonderded de vallée lorsque le niveau d’eau
bief monte. Pour cette raison, il est primordiahtretenir les digues.

Des principes de base sont a respdcieterre de la digue doit avoir une cert

du

ine

cohésion. Les végétaux assurent ce réle de cohd'silgal est de les laisser pousser mais de
les contenir pour les garder relativement jeunes.effet, les arbres trop gros ont l'effet

inverse, ils déstabilisent la digue. Le désherbagenique peut avoir des conséquen
comme le risque de destruction de la digue loraeltrue.

Digue avec de la végétation sur le canal Saintdpeta Saint-Jean d’Angély

Il faut faire la distinction entre ldégites et les bréches. La fuite correspond
passage de I'eau sous la digue, tandis que ladEminespond au passage de I'eau au de
de la digue. Le risque de la bréche est que I'eaut pmporter une partie de la digue. U
digue n’est jamais totalement étanche. Pour élatenultiplication des fuites qui peuve
aboutir a la création d’'une breche dans la digu@rémiére fuite est canalisée par un tu
qui permet I'écoulement de l'eau d'un c6té a unrewde la digue sans dégat. U

surveillance fréquente est tout de méme nécegsainedéceler les fuites supplémentaires.

plusieurs fuites se forment, il faut mélanger laeepuis la tasser afin de les reboucher.

La création ou la modification d’unigue de canaux et de riviere canalisée con
il en existe beaucoup dans le bassin de la Boutanee les biefs, sont soumis a déclara
de loi sur I'eau. Les digues de lutte contre lemaations et les submersions sont soumis
autorisation.
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Ouvrage a madrier (aussi appelé batardeau)

Ougesa madriers et déversoir sur la Boutonne. SaustBA

Ces ouvrages comportent des rainupeelées feuillures qui permettent d’intég
des madriers, qui sont des planches empilées ébuubarrage a I'eau. Selon le niveau d’¢
gue I'on désire obtenir, on empile plus ou moingraariers. La fonction de cet ouvrage
de maintenir de I'eau en période d’étiage dansigsd’eau. Il y a donc plus d’eau a 'amq
Un des intéréts est que I'eau s’évapore moinscbinvénient majeur de ce type d’ouvrage

aussi servir a isoler un ouvrage par rapport ail'&&atemps d’un chantier de restauration.

Ouvrage a madrier sur la Boutonne a Saint-JeangBAn

d’'un ouvrage a madriers ou sa modification néocessie déclaration si une différence de
niveau d’eau entre 20 et 50 cm en découle et utmgisation si une différence de niveau

dossier de loi sur I'eau.

Parce gu'ils peuvent avoir une influence sur lecfmmnement d’'un cours d’eau, la créatign

rer
eau
est
nt.
est

gu'’il ne laisse pas passer les poissons, il est donfrein a la migration. Ce systéme pgut

supérieure a 50 cm en découle. L'entretien etdtatgation a I'identique ne nécessitent aucun
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Vanne

Une vanne permet de réguler le débit qui la trajede maniere ponctuelle, tandis

gue l'orifice (cas particulier de vanne) laissegegisin débit constant pour une totale emp

de sa section d’écoulement. Les vannes a claplet Beutonne sont des vannes métalliques,
ancrées sur un radier en béton. Pour réguler leanind’eau dans le bief, on manceuvre le

clapet, puis on manceuvre I'empellement pour unelagign plus minutieuse.

Dans les marais, il existe deux sortes de vannes :

La vanne a simple vantelle, possédaatlame, régule les niveaux d’eau des marais.
L'eau passe en dessous de la vanne lorsque ceadlg-cioulevée avec une vis ou un cri¢ et

une crémaillére. Elle s’utilise souvent avec urpetaou une porte a flots.

La vanne a double vantelle (2 lamsiltilisant également dans les marais, écoule

les eaux par le fond en hiver et en surverse perdéd La gestion de I'eau est plus préc
en surverse.

Le clapet

Le clapet est un ouvrage qui permeéwacuer les eaux de marais en évitant
leau du cours d'eau ne rentre dans le marais.oficionne seul grace a I'équilib
hydraulique entre le marais et le cours d’eau. @ut fioutefois, verrouiller le clapet ¢
période séche pour garder I'eau.

ise

que
re
2N

Le Faucardage

Le faucardage est I'action de coupevégétation aquatique excédentaire en crl

éant

un chenal d’écoulement principal. Le faucardagesffsttué manuellement a I'aide de faux

ou mécaniquement a l'aide d’'un bateau faucardédiaut laisser une place a la végétat
dans les cours d’eau, celle-ci est source de béosiié. Le faucardage est donc a réal
ponctuellement dans les bourgs et sur les tronenasleillés ou la végétation se dévelo
plus facilement.

Des précautions sont a prendre pour faucarder :

on
iser
bpe

Pour une meilleure efficacité, ne pas faucardedaenla période de croissance des

plantes car pendant cette période, elles possél@snteserves qui leur permettent
repousser tres rapidement ;

Ne pas faucarder pendant la période de reproducteoma faune aquatique ainsi

I'avenir des espéces est sauvegardé ;
On peut déposer la végétation pres de la bergelpmsger la faune retourner a I'e
et exporter les plantes plus tard ;

de

au

Il est préférable de ne pas faucarder les bordiwesours d’eau pour ne pas détruire

entierement une végétation qui a un réle écologiou®rtant.
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Constitution d’une ripisylve

Il est intéressant de constituer dessrboisées pour tous les avantages qu'offren
arbres a la riviere, en effet les arbres ont plusiéonctions :
Leurs racines soutiennent les berges et évitert B@nmsion ;

Les arbres le long d'une riviére filtrent 'eau gpourrait venir des champs |et

participent ainsi a I'autoépuration des eaux ;

Les arbres permettent a la faune de s’abriter,’a@nenter et de se reproduire. De

nombreux oiseaux les apprécient et certains passbrinsectes s’abritent sous
racines ;

Une zone boisée importante le long de la rivienat p&énuer les crues et protéger
zones habitées ;

La création d’'ombrage sur la riviere permet de timia prolifération d’algues et le

réchauffement de I'eau. L'idéal est d’alterner zonenbragées et zones ensoleillée

tles

es

les

)

Les essences arborescentes les plygéadaaux fonds de la vallée de la Boutopne

sont I'Aulne glutineux, le Fréne élevé, I'Orme chafitre, I'Erable champétre et le Ché
pédonculé. Les essences arbustives a privilegiet $® Saule marsault, I'’Aubépin

ne
e

monogyne, le Cornouiller sanguin, le Fusain d’Eerep le Noisetier. Les peupliers ont leur

place dans le fond de vallée mais a 5 m des beargesorsqu’ils tombent, leurs racines

tracantes détériorent les berges et augmentengétesion. De plus, les substances toxiq
libérées par les feuilles de peupliers ne sontpagatibles avec les milieux aguatiques.

Saule, espece adaptée aux bords des cours d’eau

Il est conseillé de créer quatre rangées d’arbres :
- La premiére rangée au niveau moyen des eaux, ldesS&rénes et Aulnes seront
mieux adaptés ;
- La deuxieme rangeée, entre la premiere et le haliedge, avec des Merisiers, Noye
Ormes, Charmes et Erables ;
- Latroisieme rangée, en haut de berge avec degsd$-rén
- La quatrieme rangée, jusqu’a 10 m du haut de lgehevec des Chénes.

ues

es

rme

Le mélange des essences et de I'adge des arbresnssillé. En effet, la présence de la mé
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essence sur le linéaire augmente la transmissiomagadies. De plus, lorsque les arbres
tous le méme age, le renouvellement de chaque ali@e au méme moment.

Entretien de la ripisylve

Plusieurs solutions d’entretien de la ripisylvestemt :

La coupe mécanique ou la coupe manuelle. La coupmuelle est a privilégier pour

eviter des inconvénients comme la transmission aadies d’'un arbre a un autre ;

La coupe des arbres sur la berge ou un élagageraieshes uniqguement au dessus
lit de maniere a créer une forme « voQtée », acagm@ d’'une coupe d’arbre sélective.
deuxiéme technique permet de ne pas supprimepikylie sur tout un trongon et ainsi
profiter de ses réles.

La sous vegeétation de la berge peut égalesientretenir de facon différente : la col
avec exportation des produits, le tondobroyage dékherbage.

Forme voitée Entretien néfaste pour le cours d'eau

ont

du
La
de

pe

72



Sources des citations
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Lexique :

Asseéchement L'asséchement est un état caractérisé par I'akséeau dans le cours d’eau
de maniere exceptionnelle et naturelle. Des asssafts répétés d'années en années
constituent une sécheresse.

Barrage : Elément qui barre ou dévie la riviere et modifiemd@on profil qui se répercute en
créant un remous artificiel.

Bief : Bras artificiel alimenté par un cours d’eau natuaeiquel il restitue entierement I'eau
(en général) apres avoir alimenté un moulin a katbhief comporte un écoulement de méme
nature (largeur de lit, hauteur d’eau, vitesse hggne).

Canal d’amenée :Canal artificiel constituant le bief et positionegtre le barrage du cours
d’eau naturel et la vanne de décharge du biefoSetibn est d’amener I'eau dans le bief.

Canal de décharge :Canal en aval du déversoir de sécurité et de mesale décharge
permettant aux eaux de ne pas transiter par la adtue regagner la riviere naturelle dan le
fond de vallée.

Canal de fuite : Canal permettant d’évacuer I'eau utilisée pountaulin vers le cours d’eau
naturel.

Continuité écologique :C’est la libre circulation des especes biologigeeke bon transport
naturel des sédiments.

Cours d’eau naturel : Cours d’eau dont le lit se trouve naturellememsda fond de vallée.

Cours d’eau atrtificiel : Cours d’eau créé par la mise en place d'un barcagedétourne
entierement les eaux d’une riviere naturelle. Laldi la riviere artificielle ne se situe pas en
fond de vallée, mais généralement plus haut.

Débit : Le débit d’'un cours d'eau est le volume d’eau &a@mn une seconde par ce cours
d’eau. Son unité est le%s ou le I/s pour les débits les plus faibles

Débit minimal réservé : Le débit réservé est le débit minimal a maintenirpermanence
dans un cours d’eau au droit d’'un ouvrage pour egander les équilibres biologiques et les
usages de I'eau en aval.

Déversoir naturel : Systeme de sécurité généralement situé a la fiehous provoqué par
un barrage permettant le maintien du profil d’égud et le transit des crues sans inondations.

Déversoir de sécurité :Ouvrage situé a proximité de la chute, arasé aaani |[égal de
retenue, permettant aux crues de regagner laeigans transiter par la chute : plus le canal
d’amenée est long, plus le déversoir sera longanloublé le long du canal.

Effet tampon : Phénoméne créé par les haies et permettant deird¢eruissellement et de
favoriser l'infiltration de I'eau. Ainsi, 'eau eshieux épurée car elle passe par le sol ou se
trouvent naturellement les conditions d’épuratian lgtau. Les haies le long des berges
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permettent donc d’éviter que I'eau de ruissellemeatfois chargée en nutriments et en
produits phytosanitaires, aille directement et sgngation dans le cours d’eau.

Fond de vallée :Le fond de vallée correspond aux points les pls diune vallée. Il est
souvent occupé par un cours d’eau naturel car Femins naturellement les points bas.

Indigéne : La flore et la faune indigénes sont constituéesafpeces naturellement présente
dans notre région et qui sont parfaitement ada@éegonditions de vie et a I'écosysteme de
celle-ci.

Niveau légal de retenue Hauteur d’eau (et non débit) définie par le reglatrd’eau et pour
laquelle I'ensemble des ouvrages ont été reald®ge(soirs naturel et artificiel, vannes...)

Ouvrage de répartition : Construction qui a pour fonction hydraulique phrade, de
favoriser dans le bief les écoulements provenatiadent.

Prise d’eau :Synonyme d’ouvrage de répartition.

Sécheresse Les variations de niveaux de la ressource en esae¢hement, tarissement,
étiage) constituent des phénomeénes naturels. Omeane a parler de sécheresse lorsque ces
phénomenes atteignent des valeurs statistiqueneenfréquentes (référence a des temps de
retour de 5 a 10 ans)

Remous : Etendue de la remontée du niveau des eaux due &rus. Il peut étre du a un
barrage ou a une dérivation. Dans ce cas, il éfitiel. I| commence au barrage et finit en
amont, la ou I'écoulement des eaux n’est plus arfaé.

Ripisylve : Ensemble de formations boisées présentes suvssdiun cours d’eau.

Talweg : Ligne naturelle des points les plus bas d’'une eallé est occupé par la riviere
naturelle sauf quand celle-ci est coupée par uragear

Vanne de décharge :Vanne de sécurité arasée au niveau légal de estg@néralement
située a proximité du déversoir de sécurité et pant de ne pas faire transiter les eaux par
la chute, la vanne ouvriére étant baissée.

Vanne motrice ou vanne ouvriere Vanne située en amont immédiat de |la chute enrgave
permettant de moduler le débit désiré dans la chute
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Abréviations

CG (17): Conseil Général. Dans le dossier, CG’altdviation du Service des Voies d’Eau
du Conseil Général de la Charente Maritime

CRPF: Centre Régional de la Propriété Forestiere

DCE: Directive Cadre Européenne

DIG: Déclaration d’Intérét Général

DDAF: Direction Départementale de I’Agricultureds la Forét

LEMA: Loi sur 'Eau et les Milieux Aquatiques (20P6

SAGE: Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE: Schéma Directeur d’Aménagement et de GesligsrEaux
SIBA: Syndicat Intercommunal de la Boutonne Amdint Charente Maritime)
SIE: Syndicat d’Insertion par I'Environnement

SMBB: Syndicat Mixte du Bassin de la Boutonne

SYMBO: Syndicat Mixte pour I'Etude de '’Aménagemeiat la Boutonne

UNIMA: UNIon des MArais de la Charente Maritime
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